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SYSTHEX. A primeira fabrica de implantes
a conquistar o Selo ABO recomenda.
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Maquinas suicas de ultima geragao.

3?2 maior parque fabril do Brasil.

Considerada uma das fabricas mais
modernas do mundo.
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Dr. Gastdo Valle Nicolau

Implantodontista, formado pela Universidade Federal do Paranéa e
pos-graduado pela Universidade de Paris. Fundador da disciplina de
Implantodontia da UFPR, onde deu aula por 38 anos, e pioneiro na
realizagdo de implantes dentérios no Brasil, conforme publicagao na
revista APCD em 1987. Professor Gastdao é um dos profissionais que
mais realizou cirurgias de implantes em territério nacional.

Toda essa experiéncia possibilita o desenvolvimento do melhor
produto para solucionar os casos dos pacientes com absoluto
sucesso. O entendimento clinico uniu-se ao amplo conhecimento
operacional da Dra. Fldvia Melhem, Diretora Comercial que integram
0 quadro societario e trabalham para fazer da SYSTHEX um
empreendimento de referéncia no ramo.

Dra. Flavia Melhem

Implantodontista, formada pela Pontificia Universidade Catélica do
Parand - PUCPR. Pés-graduada em Implantodontia pela Universidade
Federal do Paranéd - UFPR.

“Trabalhar na Systhex é mais do que um grande sonho realizado, é
uma missao de vida. Tenho muita considerag&o por toda a equipe

que comegou conosco e estdo até hoje nesta empreitada, de maos
dadas. Trabalho com todo meu empenho todos os dias, com o objetivo
de levar ao paciente o melhor implante dentéario e de oferecer uma
melhor condigdo de vida aos nossos colaboradores, sempre visando
trazer o valor mais justo para os cirurgides dentistas.

A minha gratidao a todos os usuarios da marca Systhex.”

18/10/18 18:03



SYSTHEX. A primeira fabrica de implantes a conquistar o
Selo ABO recomenda.

Fundada em 2003 em Curitiba, a Systhex é uma empresa brasileira
e que conhece o sorriso do brasileiro. Seu objetivo é proporcionar
sempre produtos de altissima qualidade com o melhor custo-

beneficio aos profissionais da implantodontia e prétese dentéria.

Atualmente, a Systhex j& possui 3 unidades em Curitiba. A sede

Comercial e Administrativa, o Centro de Distribuigdo e uma moderna ()
fdbrica de implantes. Suas filiais estdo em diversas cidades do Unidade Portugal
Brasil, como Niterd¢i, Recife, Campo Grande, Vitéria, Jaragué do

Sul, Belo Horizonte, Brasilia e com um grande projeto de expanséao

para todo o territério nacional. As unidades internacionais estdao em

Portugal e no Peru. E em breve em outros paises.

Ao longo deste material, vocé vai encontrar informacgdes detalhadas
sobre os produtos Systhex. Dentre eles, os implantes dentérios,

componentes protéticos e instrumentais /kits cirdrgicos.

® Unidade Recife/PE
Unidade Peru @

Unidade Brasilia/DF » -
Unidade Campo Grande/MS @ @ Unidade Vitoria/ES

Unidade Belo Horizonte/MG @ @ Unidade Nitersi/RU
® Unidade Curitiba/PR
® Unidade Jaragué do Sul/SC

\_/lsi’\o ylssAo VALORES

Ser a companhia que melhor entende e Ser a marca de escolha Confianga, Respeito,
satisfaz as necessidades dos cirurgides dos profissionais. Crenca, Humildade,
dentistas, protesistas e protéticos, para Integridade e

que solucionem os casos de seus Comprometimento.

pacientes com o absoluto sucesso.
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POLITICA DA QUALIDADE

A Systhex tem o objetivo de consolidar-se como referéncia na qualidade de produtos

e processos de modo a construir uma marca de exceléncia reconhecida pelo seu publico.

A politica da qualidade Systhex define diretrizes para monitorar e promover a melhoria continua
necessaria ao desenvolvimento dos negécios. Com suas aplica¢gdes, a empresa busca superar

a expectativa dos seus clientes.

Para isso, a Systhex compromete-se com:

m O cumprimento da legislagdo aplicavel a organizacao de seus produtos, servigos, acordos e
preceitos voluntariamente subscritos pela empresa;

= A adogédo de principios que pautem pela proatividade, rapidez, flexibilidade e inovacao;

® O atendimento e rigidos controles da qualidade com foco na prevengado de problemas;

® A busca permanente do aperfeigoamento em todas as suas atividades;

" A adog&o dos melhores fundamentos como forma de cumprir os compromissos assumidos;

B A promogdao das relagdes por meio de seu comportamento empresarial baseado no dialogo,
na ética e na transparéncia.

CERTIFICAGOES

BRASIL EUROPA PERU

RDC 16/2013 CE MARK DIGIMED

Anvisa Certificacdo de conformidade Certificacdo de conformidade
Boas préaticas de fabricacao do produto com as normas da do produto com as normas
de produtos médicos. Comunidade Europeia. peruanas.

1SO 13485:2003

Produto para saude; ESTADOS UNIDOS PORTUGAL

Sistema para gestdo da qualidade; FDA INFARMED

Requisitos para fins regulamentares. Certificacao de conformidade Certificacao de conformidade
ABO do produto com as normas do produto com as normas
Primeira fabrica de implantes a americanas. portuguesas.

conquistar o Selo ABO recomenda.

INFARMED FDA

AUTORIDADE NACIONAL B P F THE Foob AND DRUG m
DO MEDICAMENTO E o= e
PRobUTos|bEISAUDEIIE SRR ADMINISTRATION P\ T

@)
DIGIMED =BPD APROVADO
-~

DIRECCION GENERAL DE m [BOAS PRATICAS DE
DISTRIBUIGAO.

MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS

IS0
13485
Medical Devices
Quality
Management

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 7
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CONTROLE DE QUALIDADE

A Systhex realiza a embalagem de seus produtos em Clean Rooms/Sala Limpa,
com controles rigidos de particulas e controle ambiental. Esse ambiente foi

projetado a fim de manter a integridade e qualidade dos produtos.

Os implantes dentérios sdao embalados em sala limpa classificada com ISO 7*.
Contém filtros HEPA que garantem 3.000 particulas por metro cubico, com 40

renovagdes do ar a cada dois minutos.

Os componentes protéticos e cirurgicos sdao embalados em sala limpa

classificada como ISO 8*.

*Classificagdo obtida conforme ISO 14644-1.
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§UPERFiCIE NANO

VANTAGENS:

Padronizagdo dos poros-particulas nanométricas;
Livre de contaminagédo - Aluminium Free;

Alta atratividade celular;

Maior Biocompatibilidade;

Osseointegragao mais répida

ESTUDOS:
Microscopia Eletrénica de Varredura (MEV);

Espectroscopia por Dispersao de Energia (EDAX);

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 9

A superficie Nano é¢ 100%
Aluminium Free, e todo o
processo é realizado através
de méquinas automatizadas,
que promovem a imersao

em diferentes &4cidos com
temperaturas devidamente

controladas.

Todas as etapas do processo
para a obtengdo da superficie

sdo baseadas principalmente

no rigoroso controle de tempo,

velocidade e pressao, o que
permite que as concentragdes
de 4cido sejam exatas.

POROSIDADE IDEAL
PARA ADESAO DAS
CELULAS.

SUPERFICIE
HIDROFILICA

18/10/18 18:04



INSTRUGOES DE USO

-t

EMBALAGEM COM ACOMPANHA SELO DO INDICADOR ABRIR A EMBALAGEM
TRIPLA PROTECAO, EM QUIMICO QUE DEVE ESTAR VERMELHO, SELADA COM PAPEL
QUATRO LINGUAS. INDICANDO ESTERILIZAGAO GAMA CIRURGICO.

ADEQUADA. PARA ABRIR BASTA
PUXAR A ORELHA NA PARTE
SUPERIOR DA EMBALAGEM.

CAPTURAR O IMPLANTE TAMPA FLIP TOP PARA UTILIZAR A CHAVE

QUE ESTA APOIADO NAS FACILITAR O ACESSO SEXTAVADA 0.9MM PARA

ALETAS DE TITANIO. AO PARAFUSO DE REMOVER O PARAFUSO
COBERTURA. DE COBERTURA.

10
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INSTRUGOES DE USO

) )

EMBALAGEM TODA EM PARA ABRIR A CAPSULA ENCAIXAR A CONEXAO
CRISTAL. DE CRISTAL ROSQUEAR INDICADA PARA O
A TAMPA EM SENTIDO MODELO DO IMPLANTE
ANTI HORARIO. QUE SERA UTILIZADO.

A nova embalagem Systhex foi projetada para facilitar os procedimentos cirdrgicos
com praticidade e segurancga. Sua embalagem principal é toda de cristal e todos os
implantes encontram-se apoiados nas aletas de titanio, o que facilita sua captura e

mantém a bioseguranga.

Compacta, de facil armazenamento e com todas as instrugdes em quatro linguas,
a embalagem possui certificado de rastreabilidade para o paciente, permitindo que
as informagdes principais do produto estejam sempre em maos, bem como todas
as certificagdes internacionais emitidas pelos 6rgdos competentes, garantindo a

credibilidade da marca Systhex.

1
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IMPLANTE

ATTRACT

CARACTERISTICAS

Alto poder de corte;

Propriedade de condensagao 6sses;
Excelente estabilidade inicial até em situagdes dsseas desfavoraveis;

Poder de redirecionamento do implante;
Sulcos macroscépicos entre as roscas do implante permitindo

osseointegragao mais répida.
Plataforma Switching;
Indexacao Cone Morse;

Implante cilindrico;

Conicidade no didmetro primitivo da rosca;
Dupla rosca com perfil trapezoidal;

Superficie nano;

Acompanha parafuso de cobertura;

Interface protética Unica para todos os diametros do implante;
Instalagdo do implante deve ser feita 2 mm abaixo do nivel 6sseo;

Torque méximo recomendado 65 N.cm.

SEQUENCIA DE BROCAS - ATTRACT

s’ Langa 4 / Countersink
helicoidal 4.0mm
2.0mm 2/3mm 2.8mm 3.0mm 3.3mm 3.8mm 5.0mm
@35 @35 @35 - - - @4.3 - (usar quando g
o 043 043 043 043 043 - houver muita espessura 8
= 5.0 5.0 5.0 5.0 25.0 25.0 corticah =
S 25.0
<
° 235 - - - Z
043 043 - 043 - _ - g
25.0 25.0 5.0 25.0 z

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 14

Chave de instalacdo: Conexdo Contra Angulo ICM: Céd 814.701 / Conex3o Catraca ICM: Céd 814.700

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura dssea e com o comprimento do implante.
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IMPLANTE ATTRACT

Diadmetro (mm) Comprimento (mm) Cddigo PARAFUSO DE COBERTURA
035 85 821901 Diametro (mm) Caédigo
035 10 821902 ?3.5/@4.3/05.0 839103
235 1.5 821903
035 13 821904
035 15 821.905
043 8.5 821.906 \
043 10 821907 @ \ el
043 1ns 821908 / :
043 13 821909
043 15 821910
05.0 8.5 821911
05.0 10 821912
25.0 1.5 821913
05.0 13 821914
05.0 15 821915
CICATRIZADOR TWIN
Diametro (mm) Cddigo
@33 altura 05 811.300
@33 altura 1,5 811.301
©3,3 altura 2,5 811.302
03,3 altura 3,5 811.303
03,3 altura 4,5 811.304
©3,3 altura 5,5 811.305 Plataforma Switching
@45 altura 0,5 811.308 R . 43 =
@45 altura 1,5 811.309
@45 altura 2,5 811310 Hex&gono Interno 2.0 2.0 2.0
24,5 altura 35 81311 Rosca Interna M6 M6 M6
@45 altura 4,5 811.312
045 altura 5,5 811313 Comprimento 8.5/10/11.5/13/15

15

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 15 18/10/18 18:04



16

IMPLANTE

ATTRACT T

CARACTERISTICAS

e Tripla rosca - instalagdo mais rapida;

e Indexagao Cone Morse;

e  Implante cilindrico;

e Alto poder de compactag&o e expansao 6ssea;

«  Apice conico com alto poder de corte;

° Plataforma Switching;

° Superficie Nano;

e Com ou sem parafuso de coberturs;

e Interface protética Unica para todos os
diametros do implante;

e Alnstalagdo do implante deve ser feita 2mm
abaixo do nivel dsseo;

e Torque méximo recomendado de 65Ncm.

SEQUENCIA DE BROCAS - ATTRACT TS

Langa Countersink
helicoidal 4.0mm
2.0mm 2/3mm 2.8mm 3.0mm 3.3mm 3.8mm 5.0mm
@375 @375 @375 - - - @4.3 - (usar quando g’
o 243 243 - 043 - - houver muita espessura é
s 25.0 25.0 - 05.0 5.0 5.0 corticeh =
= 25.0
=
° 0375 - B _ g
043 043 - 043 - - - 8
25.0 25.0 25.0 5.0 z

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 16

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura 6ssea e com o comprimento do implante.

Chave de instalagdo: Conex&o Contra Angulo ICM: Céd 814.701 / Conex&o Catraca ICM: Céd 814.700
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IMPLANTE ATTRACT TS
% , Cédigo PARAFUSO DE COBERTURA
Diametro (mm) Comprimento (mm)
(c/parafuso - s/parafuso) 7
@375 85 821930/8121.930 Didmetro (mm) Codigo
@375 10 821931/8121.931 03.75/04.3/05.0 839103
@375 15 821932/8121932
@375 13 821.933/8121.933
@375 15 821934/8121934
043 85 821935/8121.935
043 10 821936/8121936
043 1.5 821937/8121937
043 13 821.938/8121938
043 15 821939/8121939 (A) 10°
?5.0 85 821.940/8121.940 < .
?5.0 10 821.941/8121941 A
?5.0 11.5 821942/8121.942
?5.0 13 821943/8121943
?5.0 15 821944/8121944
=
2
CICATRIZADOR TWIN 4"
95
Didmetro (mm) Cadigo /I
©3,3 altura 0,5 811.300 /
@33 altura 1,5 811301 ’/
Y \A’
©3,3 altura 2,5 811.302 e
033 altura 3,5 811.303 h "
©3,3 altura 4,5 811.304
@33 altura 5,5 811.305 Plataforma Switching
©4,5 altura 0,5 811.308
Diametro 3.75 43 5.0
©4,5 altura 1,5 811.309
©4,5 altura 2,5 811.310 Hexagono Interno 2.0 2.0 2.0
©4,5 altura 3,5 811.311
Rosca Interna M1.6 M1.6 M1.6
©4,5 altura 4,5 811.312
Q45 altura 5,5 811313 Comprimento 8.5/10/11.5/13/15

17
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MINI PILAR CONICO®

INDEXACAO CONE MORSE

Medidor de
Altura ICM
Cédigo: 801.715

NENRURAR\ R\

a
W\

AR

. A
CARACTERISTICAS
O
e Componente em titanio; o
e Prétese multipla parafusada; y
e Espago minimo interoclusal de 4,7 mm a partir da altura
da mucosa;

e Mini pilar cénico reto - pega Unica;

e Mini pilar conico angulado - pega dupla:

e Acompanha parafuso hexagonal em titanio e haste de
insercao;

e Dodecagono com 12 posigdes de encaixe.

e Plataforma Unica para todos os mini pilares, possibilitando
uso de Unica medida para seus componentes;

e Os mini pilares conicos s&o vendidos estéreis.

A=17"e 2T°

17°X = 1,5/2,5/3,5 e 4,5 mm
17°Y = 3,0/4,0/5,0 e 6,0mm
27°X = 3,5mm

27°Y = 5,7Tmm

18
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TITANIO
32 N.cm

TITANIO

H 20 N.cm

TITANIO

ﬁ 20 N.cm

INOX
10 N.cm

INOX
10 N.cm

INOX
10 N.cm

-

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 19

MINI PILAR CONICO (MPC)

Diametro (mm) Codigo
03.5/@4.3/05.0 altura 0.8 826.699
?3.5/04.3/@5.0 altura 1.5 826.700
035/04.3/@5.0 altura 2.5 826.701
?3.5/@4.3/@5.0 altura 3.5 826.702
?3.5/@4.3/@5.0 altura 4.5 826.703
03.5/@4.3/@5.0 altura 5.0 826.704
035/04.3/@5.0 altura 6.0 826.750
?3.5/@4.3/@5.0 altura 7.0 826.751

MPC ANGULADO 17°

Diametro (mm) Codigo
035/04.3/@5.0 altura 1.5 827.699
03.5/@4.3/05.0 altura 2.5 827.700
?03.5/@4.3/05.0 altura 3.5 827.701
?3.5/04.3/@5.0 altura 4.5 827.702

MPC ANGULADO 27°

Diametro (mm) Codigo

?03.5/@4.3/05.0 altura 3.5 828.700

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
CURTO MPC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 849.002

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC

Diametro (mm) Cadigo

HE/HI/ICM 849.001

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MPC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 850.001

¢

=
=)

1
o
=
=
o
)
o
<
=l
o
=
=

4

~

SEQUENCIA PROTETICA

19
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=
o
o ANALOGO MPC
)
4 Diagmetro (mm) Codigo
<O
(8
(14
<
= LATAO
o HE/HI/ICM Latao 802.001
=z
=
<
S INOX HE/HI/ICM Inox 802.002
=
g 1]
=
o
o
o
<
O -
P4 . CILINDRO DE PROTEGAO MPC
<l TITANIO
C n Zf;ﬁ:ﬁ% Diégmetro (mm) Codigo
Ll
7)) 10 N.cm HE/HI/ICM 812.001
UCLA MPC COM
PARAFUSO HEXAGONAL
Diametro (mm) Cddigo
POLIACETAL HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
§ | 10 N.cm
TITANIO HE/HI/ICM Titanio rotacional 861.002
10 N.cm
BASE CRCO HE/HI/ICM Calcinavel com base em 861.003
CrCo rotacional '
& 10 N.cm
BASE TITANIO HE/HI/ICM ACa_lcinével. com base em 861,004
titénio rotacional
5 10 N.cm
Parafuso avulso 864.014
20
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PILAR CONICO @

INDEXACAO CONE MORSE

Medidor de
Altura ICM
Cadigo: 801.715

=
—
3
i
=
=
=
=
=
=
=

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;

e Protese unitaria parafusada;

e Espago minimo interoclusal de 6,7 mm a partir da altura da mucosa;

*  Peca dupla:

. Acompanha parafuso de fixagao em titanio;

e Plataforma Unica para todos os pilares, possibilitando uso de Unica medida para seus componentes.
e Componentes do pilar conico:

J Transfer moldeira aberta;
. Transfer moldeira fechada;
o Anélogos;

. Cilindro de protegéao;

. Uclas;

*  Disponiveis nas versoes rotacional e antirrotacional.
e Os pilares conicos sao vendidos estéreis.

21
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PILAR CONICO PC

=
O
1
o
O
z
o
O
o
<
—
o

TITANIO Diametro (mm) Codigo
20 N.cm
?3.5/@4.3/@5.0 altura 0.5 843.698
03.5/@4.3/@5.0 altura 0.8 843.699
< 03.5/@4.3/@5.0 altura 1.5 843.700
‘I;_’ 035/043/05.0 altura 2.5 843701
E ?3.5/@4.3/@5.0 altura 3.5 843702
8 ?3.5/@4.3/@5.0 altura 4.5 843703
o 03.5/@4.3/@5.0 altura 5.0 843704
<
(S
4
<J
=
(e ]
Ll
(7]
TRANSFER MOLDEIRA
ABERTA PC
INOX
10 N.cm Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Inox rotacional 851.001
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 852.001
TRANSFER MOLDEIRA
FECHADA PC
INOX
10 N.CM Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Inox rotacional 853.001
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 853.002
ANALOGO PC
LATAO Diametro (mm) Caodigo
HE/HI/ICM Latao rotacional 803.001
HE/HI/ICM Latao antirrotacional 803.002
22
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INOX

TITANIO

Parafuso
embutido.
10 N.cm

POLIACETAL
10 N.cm

TITANIO
10 N.cm

BASE
CRCO

10 N.cm

BASE
TITANIO

10 N.cm

ANALOGO PC
Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Inox rotacional 803.003
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004

CILINDRO DE PROTEGAO PC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 813.001

UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL

Diametro (mm) Cddigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001
HE/HI/ICM Calcinavel antirrotacional 862.002
HE/HI/ICM Tit&nio rotacional 862.003
HE/HI/ICM Titanio antirrotacional 862.004

HE/HI/ICM Calcinavel com base

em CrCo rotacional Szt
HE/HI/ICM Calcmavel com base 862.006
em CrCo antirrotacional
HE/HI/ICM ACQIC|néve{ com base 862.007
em titanio rotacional
HE/HI/ICM Calcinavel com base 862.008

em titdnio antirrotacional

Parafuso avulso 864.014

=
Q
1
o
=
z
<O
O
o
<
—
o

s

~

SEQUENCIA PROTETICA
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MUNHAO®

INDEXACAO CONE MORSE

CARACTERISTICAS

. Componente em titanio;

3 Protese cimentada;

. Acompanha parafuso hexagonal em titanio;

. Munhao angulado:
o Os munhdes sdo vendidos estéreis.

24
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Munh&es Angulados

A=17"e 30°

D =03,3 e 04,5mm
X=1,5/2,5/3,5 e 4,5mm
17°/03,3(H=2,4/3,4/4,4 e 5,4mm)
30°/@3,3(H=3,0/4,0/5,0 e 6,0mm)
17°/04,5(H=2,7/3,7/4,7 e 5,7mm)
30°/04,5(H=3,3/4,3/5,3 e 6,3mm)
Y =4 e 6mm

Munhées Direct e Personalizado
X =0,5/1,5/2,5/3,5/4,5 e 5,5mm
Y=4e 6mm

Z =0,4mm

D=03,3 e 04,5mm

A

=
0

Medidor de
Altura ICM
Cadigo: 801.715

18/10/18 18:05



MUNHAO DIRECT TWIN ALTURA 4 MM 5
TITANIO Diametro/Altura (mm) Cédigo ~E
-
20 Nem 033 altura 0,5 829.600 8
?3,3 altura 1,5 829.601 [
?33 altura 2,5 829.602 ‘_’:
03,3 altura 3,5 829.603 g
<L
03,3 altura 4,5 829.604 = |
©3,3 altura 5,5 829.605 8
04,5 altura 0,5 829.608 n

04,5 altura 1,5 829.609

04,5 altura 2,5 829.610

04,5 altura 3,5 829.611

04,5 altura 4,5 829.612

04,5 altura 5,5 829.613

MUNHAO DIRECT TWIN ALTURA 6 MM

Diametro/Altura (mm) Caodigo
?3,3 altura 0,5 829.616
03,3 altura 1,5 829.617
?3,3 altura 2,5 829.618
?3,3 altura 3,5 829.619
?3,3 altura 4,5 829.620
?3,3 altura 5,5 829.621
04,5 altura 0,5 829.624
04,5 altura 1,5 829.625
04,5 altura 2,5 829.626
4,5 altura 3,5 829.627
@45 altura 4,5 829.628
@45 altura 5,5 829.629

25
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5 MUNHAO PERSONALIZADO TWIN

— ALTURA 4 MM

- )

E TITANIO Diametro/Altura (mm) Caodigo

o 20 N.cm

(14 23,3 altura 0,5 829.500

o

s 03,3 altura 1,5 829.501

% 23,3 altura 2,5 829502

<Ll 3,3 altura 3,5 829503

)

S 03,3 altura 4,5 829504

[77) 3,3 altura 5,5 829.505
04,5 altura 0,5 829508
04,5 altura 1,5 829509
04,5 altura 2,5 829,510
04,5 altura 3,5 829511
@45 altura 4,5 829.512
@45 altura 5,5 829.513

MUNHAO PERSONALIZADO TWIN

ALTURA 6 MM
Diametro/Altura (mm) Caodigo
03,3 altura 0,5 829.516
03,3 altura 1,5 829.517
©3,3 altura 2,5 829.518
03,3 altura 3,5 829.519
03,3 altura 4,5 829.520
03,3 altura 5,5 829.521
04,5 altura 0,5 829.524
04,5 altura 1,5 829.525
04,5 altura 2,5 829526
04,5 altura 3,5 829.527
04,5 altura 4,5 829528
04,5 altura 5,5 829529

26
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MUNHAO ANGULADO TWIN 17°

ALTURA 4 MM
TITANIO
20 N.cm Diadmetro/Altura (mm) Cédigo
03,3 altura 1,5 832.500 5
03,3 altura 2,5 832.501
03,3 altura 3,5 832.502 \E
03,3 altura 4,5 832.503 8
04,5 altura 1,5 832.504 :
04,5 altura 2,5 832.505 (§)
04,5 altura 3,5 832.506 <E
04,5 altura 4,5 832.507 8
Ll
(72]
MUNHAO ANGULADO TWIN 17°
ALTURA 6 MM
Didmetro/Altura (mm) Codigo
03,3 altura 1,5 832.508
03,3 altura 2,5 832.509
03,3 altura 3,5 832.510
03,3 altura 4,5 832.511
©4,5 altura 1,5 832.512
©4,5 altura 2,5 832.513
04,5 altura 3,5 832.514
©4,5 altura 4,5 832.515
MUNHAO ANGULADO TWIN 30°
ALTURA 4 MM
TITANIO Diametro/Altura (mm) Codigo
20 N.cm
03,3 altura 1,5 832.516
03,3 altura 2,5 832.517
03,3 altura 3,5 832.518
03,3 altura 4,5 832.519
04,5 altura 1,5 832.520
04,5 altura 2,5 832.521
04,5 altura 3,5 832.522
04,5 altura 4,5 832.523
27
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MUNHAO ANGULADO TWIN 30°

. ALTURA 6 MM
TITANIO
20 N.cm Diametro/Altura (mm) Codigo
?3,3 altura 1,5 832.524
< ©3,3 altura 2,5 832.525
= 033 altura 3,5 832526
-
1T ©3,3 altura 4,5 832.527
=
(@) @45 altura 1,5 832.528
(14
o @45 altura 2,5 832.529
< 04,5 altura 35 832530
% ©4,5 altura 4,5 832.531
<Ll
=
(e ]
w
(7p)
TRANSFER DO MUNHAO TWIN
P
2
POLIACETAL Diadmetro/Altura (mm) Cddigo
©3.3 altura 4 877.370
033 altura 6 877371
@45 altura 4 877372
@45 altura 6 877.373
ANALOGO DO MUNHAO TWIN
Diametro (mm) Codigo
INOX
?3.3 altura 4 877.004
©3.3 altura 6 877.005
@45 altura 4 877.006
@45 altura 6 877.007
CILINDRO CALCINAVEL
DO MUNHAO TWIN
POLIACETAL Di&metro (mm) Codigo
?3.3 altura 4 877110
?3.3 altura 6 877111
@45 altura 4 877112
@45 altura 6 877113
28
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UCLA®

INDEXACAO CONE MORSE

Y

A

(X
UCLAS ICM
UclaoC§lcinével com base em CrCo 3.5 e 4.3/5.0 ICM
, Z= mm

CARACTERISTICAS '

Ucla Calcinavel com base em CrCo 3.5 e 4.3/5.0 ICM
e Componente protético direto sobre o X =2,0 mm

hexagono do implante; Ucla Calcinavel com base em CrCo 3.5 ICM

e Proétese cimentada ou parafusada; D = 4,2 mm
*  Antirrotacional e Rotacional; " Ucla Calcinavel com base em CrCo 4.3/5.0 ICM
e Acompanha parafuso hexagonal em titanio. D=5,0 mm

29
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TRANSFER THIN MOLDEIRA FECHADA

f |
! INOX Diametro (mm) Codigo
7 10 N.cm
035/4.3/5.0 855.888
<
=
h
I6 TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
o ‘ % L
o INOX Diametro (mm) Codigo
< [0 hem 035/4.3/5.0 855.777
O
P4
<l
=
(e ]
% TRANSFER MOLDEIRA FECHADA
|
INOX Didmetro (mm) Codigo
/ 10 N.cm
/ 035/4.3/5.0 855.778
ANALOGO
Diametro (mm) Codigo
INOX
?3.5/@4.3/@5.0 Inox 801.777
UCLA COM PARAFUSO HEXAGONAL
= Produto Codigo
L UCLA
1] BASE CRCO 3.5 Calcinavel com base 859700
v 20 N.cm em CrCo rotacional ’
235 Calcinévgl com base 859701
em CrCo antirrotacional
04.3/05.0 Calcinéve! com 859702
base em CrCo rotacional
04.3/@5.0 Calcinavel com
base em CrCo antirrotacional Bl
Parafuso avulso 864.027
30
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OVERDENTURE
O'RING ®

INDEXACAO CONE MORSE

CARACTERISTICAS

* Componente em fiténio; OVERDENTURE O'RING ICM
e Parafusado direto ao implante;

e Protese Overdenture; X =1,2/2,0/3,0 e 4,0mm

e Sistema Attachment bola; Z =0,2/1,0/2,0 e 3,0mm

e Os overdentures sdo vendidos estéreis.

31
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OVERDENTURE O'RING

=
L
O
Z
=
o
w
o
|
-
=
1T
(=]
o
L
>
o

TITANIO Diéametro (mm) Codigo
J2Nem ©35/4.3/5.0 altura 1.2 837799
?35/4.3/5.0 altura 2 837.800
035/4.3/5.0 altura 3 837.801
?35/4.3/5.0 altura 4 837.802
<
O
-
‘Ll
oy CHAVE TORQUE
o
o »
o ACO Produto Cddigo
< CIRURGICO
6 Chave torque para O'ring 807.015
=
<Ll
=2
(e}
Ll
(72]
DISPOSITIVOS DE RETENGAO
Produto Codigo
. TITANIO Cépsula de .O. ring com anel 806.001
posicionado
Anel de borracha -
BORRACHA reposicao 804.001
para céapsula de O'ring
DISPOSITIVOS DE RETENGAO
Produto Cddigo
POLIACETAL Anel de silicor)e_ espagador 804,002
de O'ring
32
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IMPLANTE
CONE FIX

CARACTERISTICAS

Alto poder de corte;

Propriedade de condensagao 6ssea;

Excelente estabilidade inicial até em situagdes dsseas desfavoraveis;
Poder de redirecionamento do implante;

Implante sem rosca interna;

Plataforma Switching;

Indexagao Cone Morse;

Implante cilindrico;

Conicidade no diametro primitivo da roscg;

Dupla rosca com perfil especial;

Conexdo interna;

Superficie nano;

Interface protética Unica;

Instalagdo do implante deve ser feita 2 mm abaixo do nivel dsseo;
Torque méximo recomendado de 45 N.cm;

Angulacio interna 4°;

Indicado para incisivos inferiores e laterais superiores.

SEQUENCIA DE BROCAS - CONE FIX

>

/

Lancga/ helicoidal 2.0mm

02.8

DIAMETRO

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura dssea e com o comprimento do implante.
Chave de instalagdo: Conexao Contra Angulo Cone Fix: Céd 814.713 / Conexao Catraca Cone Fix: Céd 814.710

33
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IMPLANTE CONE FIX

Plataforma Switching

Diametro (mm) Comprimento (mm) Caodigo
02.8 9 888.776
02.8 il 888.777
02.8 13 888.778
02.8 15 888.779

CICATRIZADOR
Diametro (mm) Cadigo
02.8 altura 1 mm 811.329
©2.8 altura 2 mm 811.330
2.8 altura 3 mm 811.331
2.8 altura 4 mm 811.332
2.8 altura 5 mm 811.333

Diametro 2.8
Hexagono Interno 1.6
Comprimento 9/11/13/15

34
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MUNHAO CONE FIX®

INDEXACAO CONE MORSE

Medidor de
Altura Cone Fix
Codigo: 801.745

CARACTERISTICAS
o X =1,0/2,0/3,0 e 4,0mm X =0,3/1,0/2,0/3,0 e 4,0mm
e Componente em titanio;

«  Protese cimentada; H =1,9/2,9/3,9 e 4,9mm Y = 4,6mm

e Travamento somente através do Cone Morse; Y = 5mm Z = 0,5mm
e Os munhdes s&o vendidos estéreis. A=1T°

35
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MUNHAO CONE FIX

x
(18
wl
=
o
O
Q
<
T
F3
=
=

TITANIO Diametro (mm) Codigo
(3 BATIDAS) 02.8 altura 1.0 836100
©2.8 altura 2.0 836101
<
(S ©2.8 altura 3.0 836.102
i 2.8 altura 4.0 836103
-
2
o MUNHAO ANGULADO 17° CONE FIX
<< L -
6 TITANIO Diémetro (mm) Codigo
<E (3 BATIDAS) 2.8 altura 1.0 836106
a ©2.8 altura 2.0 836.107
5", ©2.8 altura 3.0 836.108
2.8 altura 4.0 836.109
TRANSFER DO MUNHAO CONE FIX
Diametro (mm) Codigo
® POLIACETAL
228 855.800
ANALOGO DO MUNHAO CONE FIX
INOX Diametro (mm) Cadigo
2.8 Inox 800.070
CILINDRO DE PROTEGAO
DO MUNHAO CONE FIX
POLIACETAL A A
Diametro (mm) Codigo
028 855.810
36
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hlllll EEEENEEEENEENEE SN EEEENEEEENE

IMPLANTE
ALLURE

CARACTERISTICAS

Implante curto;

Dupla rosca com perfil especial;

Conicidade no diametro primitivo da rosca;

Superficie Nano;

Plataforma Switching;

Indexacdo Cone Morse;

Implante cilindrico;

Interface protética Unica para todos os didmetros do implante;
Instalagdo do implante deve ser feita 2mm abaixo do nivel ésseo;
Torque méximo recomendado 45 N.cm.

SEQUENCIA DE BROCAS - ALLURE

>

/

Lanca helicoidal 2.0mm 2/3mm
0375 0375 g
2 045 045 o
E -
5 0375 0375 g
045 045 g

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura dssea e com o comprimento do implante.

Chave de instalago: Conexao Contra Angulo Allure: Céd 814.715 / Conexio Catraca Allure: Céd 814.731

37
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PARAFUSO DE COBERTURA

Diametro (mm) Caodigo
IMPLANTE ALLURE
@3.75/04.5 884.000
Diametro (mm)  Comprimento (mm) (c/parafugfcjiij)parafuso)
@375 5.0 821.950/8.121.950
©3.75 6.0 821.951/8121.951
03.75 7.0 821.952/8121952
045 5.0 821953/8.121953
04.5 6.0 821.954/8121954
045 7.0 821.955/8.121.955
Q 10°
CICATRIZADOR TWIN [)

Diametro (mm) Codigo

033 altura 0,5 883100 e -

03,3 altura 1,5 883101

03,3 altura 2,5 883102 \ :

033 altura 35 883103 )

03,3 altura 4,5 883104

04,5 altura 0,5 883105

P i 119 8800 A Plataforma Switching

04,5 altura 2,5 883107

045 altura 3,5 883108 B Diametro 315 49

04,5 altura 4,5 883109 C Hexagono Interno 20 20

D Rosca Interna M1,6 M1,6
E Comprimento 5.0/6.0/7.0

38
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MINI PILAR CONICO

ALLURE

Medidor de
Altura Allure
Caodigo: 801.735

o
¥
0,

o

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;

e Prétese multipla parafusada;

e Espago minimo interoclusal de 4,7 mm a partir da altura da mucosag;
e Mini pilar conico reto - pega Unica;

e Mini pilar cénico angulado - pega dupla:

MINI PILAR CONICO ALLURE

. Acompanha parafuso hexagonal em titanio e haste de inser¢ao; A=17"e 2T°

. Dodecégono com 12 posigdes de encaixe. X=1,5/2,5e 3,5mm

e Plataforma Unica para todos os mini pilares, possibilitando o uso de 17°Y = 3,0/4,0 e 5,0mm
Unica medida para seus componentes. 27°Y = 3,7/4,7 e 5,7mm

39
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TITANIO
32 N.cm

~

(e
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o
=
(8
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TITANIO
" 20 N.cm

SEQUENCIA PROTETICA

~

TITANIO

H 20 N.cm

INOX
10 N.cm

INOX
10 N.cm

{ INOX
10 N.cm

T ———

40
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MINI PILAR CONICO (MPC)

Diametro (mm) Cédigo
@3.75/@4.5 altura 0.8 880.000
@3.75/@4.5 altura 1.5 880.001
@3.75/@4.5 altura 2.5 880.002
@3.75/@4.5 altura 3.5 880.003

MCP ANGULADO 17°

Diametro (mm) Codigo
@3.75/@4.5 altura 1.5 880.009
@3.75/@4.5 altura 2.5 880.011
@3.75/@4.5 altura 3.5 880.012

MPC ANGULADO 27°

Diametro (mm) Cddigo
@3.75/@4.5 altura 1.5 880.019
@3.75/@4.5 altura 2.5 880.020
@3.75/@4.5 altura 3.5 880.021

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
CURTO MPC

Diéametro (mm) Cddigo

HE/HI/ICM 849.002

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 849.001

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MPC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 850.001

18/10/18 18:05
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LATAO

INOX

== 2 =S

TITANIO
\ Parafuso
embutido

10 N.cm

POLIACETAL
10 N.cm

TITANIO
10 N.cm

BASE
CRCO

10 N.cm

BASE
TITANIO

10 N.cm

ANALOGO MPC

Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Lat&o 802.001
HE/HI/ICM Inox 802.002

CILINDRO DE PROTE(;AO MPC
Diadmetro (mm) Codigo
HE/HI/ICM 812.001
UCLA MPC COM
PARAFUSO HEXAGONAL
Diametro (mm) Cddigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
HE/HI/ICM Titanio rotacional 861.002
HE/HI/ICM Calcinéve.l com base em 861.003
CrCo rotacional
HE/HI/ICM Calcinavel com base em 861,004

titanio rotacional

Parafuso avulso 864.014

o
o
>
3]
=
o

]
o
=
=
o
O
P
<
—
o
Z
=

V4

SEQUENCIA PROTETICA
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PILAR CONICO ALLURE

ALLURE

Medidor de
Altura Allure
Cadigo: 801.735
]7 A
\ ¢ [Te)
A A<
T [}
v J“‘v y
ﬁ 1)
o

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;
e  Protese unitaria parafusada;
e Espago minimo interoclusal de 6,7 mm a partir da altura da mucosa;

3,5

e Pecadupla:

o Plataforma uUnica para todos os pilares, possibilitando o uso de Unica medida para seus componentes;
o Acompanha parafuso de fixagao em titanio;

e Componentes do pilar conico:

J Transfer moldeira aberta;

. Transfer moldeira fechada;

o Andlogos;

o Cilindro de protecéo;

o Uclas;

e Disponiveis nas versdes rotacional e antirrotacional;
e Os pilares conicos sao vendidos estéreis.
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PILAR CONICO (PC)

TITANIO . L
f | 20 N.cm Diéametro (mm) Codigo

(o]
[t
o
=
(8
=
=
(o
=
=z
O
(8
o
<
—
o

@3.75/@4.5 altura 1.5 880.030
@3.75/@4.5 altura 2.5 880.031
@3.75/@4.5 altura 3.5 880.032
<
=)
=
g 11 ]
=
o
(14
o
<
(8
4
<lJ
TRANSFER MOLDEIRA a
ABERTA PC w
INOX (7]
10 N.cm Didmetro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Inox rotacional 851.001
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 852.001
TRANSFER MOLDEIRA
FECHADA PC
INOX
10 N.cm Didmetro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Inox rotacional 853.001
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 853.002
ANALOGO PC
LATAO Diagmetro (mm) Cadigo
HE/HI/ICM Latéo rotacional 803.001
HE/HI/ICM Lat&o antirrotacional 803.002
43
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INOX

o
o
>
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=
=
o
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Z
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Vi

TITANIO

Parafuso
! embutido
10 N.cm

SEQUENCIA PROTETICA

POLIACETAL
10 N.cm

o]

TITANIO
10 N.cm

-— N (.
-

[

BASE
CRCO
E'l 10 N.cm

BASE
TITANIO

!Il 1! 10 N.cm

44
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ANALOGO PC

Diametro (mm) Cadigo
HE/HI/ICM Inox rotacional 803.003
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004

CILINDRO DE PROTEGAO PC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 813.001

UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL

Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001
HE/HI/ICM Calcinavel antirrotacional 862.002
HE/HI/ICM Titanio rotacional 862.003
HE/HI/ICM Titanio antirrotacional 862.004

HE/HI/ICM Calcinavel com base

em CrCo rotacional B2 00
HE/HI/ICM Calcipével com base 862.006
em CrCo antirrotacional
HE/HI/ICM AC§IC|nave{ com base 862,007
em titanio rotacional
HE/HI/ICM Calcinavel com base 862,008

em titénio antirrotacional

Parafuso avulso 864.014
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MUNHAO i
ALLURE W\ ol
o

(D)
y
e!
Munhées Angulados
A=17"e 30°
D=03,3e 04,5mm
Medidor de X=1,5/2,5 e 3,5mm

Altura Allure — 17°/@)3 3(H=2,4/3,4 e 4,4mm)
Cadigo: 801.735 o

30°/03,3(H=3,0/4,0 e 5,0mm)
17°/04,5(H=2,7/3,7 e 4,Tmm)

CARACTERISTICAS 5 30°/04,5(H=3,3/4,3 e 5,3mm)
1) o Y =4e6mm

e Componente em titanio; o= A

. Prétese cimentada: \ Al Munhées Personalizado e Direct

e Acompanha parafuso hexagonal em titanio; X =0,5/1,5/2,5e 3,5mm

. Munhé&o angulado: Y=4e 6mm

. Os munhdes sdo vendidos estéreis. Z =0,4mm

D=03,3e 04,5mm

45
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TITANIO
20 N.cm

MUNHAO DIRECT ALLURE TWIN

ALTURA 4 MM
Didmetro/Altura (mm) Codigo
?3,3 altura 0,5 829.400
03,3 altura 1,5 829.401
?33 altura 2,5 829.402
03,3 altura 3,5 829.403
@45 altura 0,5 829.405
04,5 altura 1,5 829.406
04,5 altura 2,5 829.407
04,5 altura 3,5 829.408

MUNHAO DIRECT ALLURE TWIN

ALTURA 6 MM
Diametro/Altura (mm) Codigo
?3,3 altura 0,5 829410
?3,3 altura 1,5 829.411
?3,3 altura 2,5 829412
03,3 altura 3,5 829.413
4,5 altura 0,5 829.415
04,5 altura 1,5 829.416
04,5 altura 2,5 829.417
@45 altura 3,5 829.418

18/10/18 18:05
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TITANIO
20 N.cm

MUNHAO PERSONALIZADO TWIN

ALTURA 4 MM
Diadmetro/Altura (mm) Caédigo
?3,3 altura 0,5 829420
?3,3 altura 1,5 829.421
3,3 altura 2,5 829422
?3,3 altura 3,5 829.423
@4,5 altura 0,5 829425
04,5 altura 1,5 829426
04,5 altura 2,5 829427
4,5 altura 3,5 829428

MUNHAO PERSONALIZADO TWIN

ALTURA 6 MM
Diametro/Altura (mm) Codigo
?3,3 altura 0,5 829.430
©3,3 altura 1,5 829.431
03,3 altura 2,5 829432
@33 altura 3,5 829433
©@4,5 altura 0,5 829.435
@45 altura 1,5 829.436
04,5 altura 2,5 829.437
04,5 altura 35 829.438
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SEQUENCIA PROTETICA
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MUNHAO ANGULADO TWIN 17°

(o)
-
o
>
(8]
=
&
Q
<
I
Zz
=
=

ALTURA 4 MM
1 TITANIO
20 N.cm Di&gmetro/Altura (mm) Codigo
?3,3 altura 1,5 832.400
?3,3 altura 2,5 832.401
?3,3 altura 3,5 832.402
5 ©4,5 altura 1,5 832.404
I: @45 altura 2,5 832.405
E 04,5 altura 3,5 832.406
2
o MUNHAO ANGULADO TWIN 17°
< ALTURA 6 MM
Lz) Diametro/Altura (mm) Cadigo
<l
) ?3,3 altura 1,5 832.408
S 03,3 altura 2,5 832.409
n 23,3 altura 3,5 832.410
@45 altura 1,5 832.412
04,5 altura 2,5 832.413
04,5 altura 3,5 832.414
MUNHAO ANGULADO TWIN 30°
. ALTURA 4 MM
TITANIO
20 N.cm Diadmetro/Altura (mm) Cédigo
?3,3 altura 1,5 832.416
?3,3 altura 2,5 832.417
©3,3 altura 3,5 832.418
@45 altura 1,5 832.420
©4,5 altura 2,5 832.421
04,5 altura 3,5 832.422
MUNHAO ANGULADO TWIN 30°
ALTURA 6 MM
Diametro/Altura (mm) Codigo
?3,3 altura 1,5 832.424
?3,3 altura 2,5 832.425
?3,3 altura 3,5 832.426
©4,5 altura 1,5 832.428
©4,5 altura 2,5 832.429
@45 altura 3,5 832.430
48
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W)

POLIACETAL

INOX

POLIACETAL

TRANSFER DO MUNHAO TWIN

Diadmetro/Altura (mm) Caodigo
033 altura 4 877.370
?3.3 altura 6 877.371
4.5 altura 4 877372
4.5 altura 6 877.373

ANALOGO DO MUNHAO TWIN

Didmetro/Altura (mm) Codigo
033 altura 4 877.004
?3.3 altura 6 877.005
04.5 altura 4 877.006
4.5 altura 6 877.007

CILINDRO CALCINAVEL
DO MUNHAO TWIN

Diametro/Altura (mm) Caodigo
3.3 altura 4 877110
033 altura 6 87711
04.5 altura 4 877112
04.5 altura 6 877113
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SEQUENCIA PROTETICA
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UCLA

ALLURE

Y
UCLA ALLURE
Ucla Calcinavel com base em CrCo Allure
Z=0,3mm
X =2,0 mm
D =4,3 mm

CARACTERISTICAS

e Componente protético direto sobre o hexagono do implante;
e Proétese cimentada ou parafusada;

e Antirrotacional;

e Acompanha parafuso hexagonal em titanio.

50
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TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

INOX Diégmetro (mm) Codigo
[0 e 03.75/04.5 882.050

V4

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

INOX Diametro (mm) Codigo
10 N.cm

@3.75/04.5 882.055

<
—
-
1]
-
o
14
o
<
O
4
i
=
(<]
L
(2]

51

-

ANALOGO
INOX Diametro (mm) Codigo
@3.75/@4.5 Inox 882.040
UCLA COM PARAFUSO HEXAGONAL
P UCLA ANTIR- ;
ROTACIONAL Produto Codigo
i BASE CRCO .
20 N.em Ucla Calcinavel Base CrCo

?3.75/4.5 mm Antirrotacional 882.030
Allure com PH

Parafuso avulso 884.010
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IMPLANTE
AVANTT

CARACTERISTICAS

o Plataforma Switching;

e Indicado para todos os tipos de 0sso, especialmente
o tipo lll, IV e alvéolos;

e Indicagdo para a instalagdo do implante 2mm
abaixo do nivel dsseo;

e Acompanha parafuso de cobertura;

e Implante Cénico;

e Dupla rosca com perfil especial;

e Superficie Nano;

* Interface protética Unica para todos os didmetros;
de implante;

e Torque maximo recomendado de 65Ncm.

SEQUENCIA DE BROCAS - AVANTT

Vs
&
/‘/

Lanca
helicoidal 2.0 2/3 Conica 3.5mm Conica 4.3mm Conica 5.0mm
235 - 035 - - g
o 043 043 043 043 - g
E 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 =
=
= 035 - 035 - §
043 043 043 - - g
5.0 5.0 5.0 5.0 =

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura dssea e com o comprimento do implante.

Chave de instalagdo: Conexdo Contra Angulo Avantt: Céd 814.742 / Conexdo Catraca Avantt: Cod 814.740

52
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IMPLANTE AVANTT PARAFUSO DE COBERTURA
Diametro (mm)  Comprimento (mm) (c/parafugsﬁlijparafuso) Diametro (mm) Codigo
@35 85 877.070/ 817.7070 Parafuso de Cobertura 1 001
035 10 877.071/ 81.77071 Avantt ’
235 1.5 877.072/ 81.77072
035 13 877.073; 8177073 Coberttizr/if:;:“daelt 2mm erroos
235 15 877.074/ 81.77074
043 85 877.075/ 81.77075
043 10 877.076/ 81.77076
043 1.5 877.077/ 81.77077
043 13 877.078/ 81.77078
043 15 877.079/ 81.77079
5.0 85 877.080/ 81.77080
?5.0 10 877.081/ 81.77081
5.0 1.5 877.082/ 81.77082
5.0 13 877.083/ 81.77083
5.0 15 877.084/ 81.77084

CICATRIZADOR DIVERGENTE

Diametro (mm) Codigo
(3.3 altura 0.8 877.090
?3.3 altura 1.5 877.091
?3.3 altura 2.5 877.092
?3.3 altura 3.5 877.093
033 altura 4.5 877.094
033 altura 5.5 877.095
(3.3 altura 6.5 877.096
@45 altura 0.8 877.097 A Plataforma Switching
04.5 altura 1.5 877.098
B Diametro 35 43 5.0
04.5 altura 2.5 877.099
04.5 altura 3.5 877100 € Hexagono Interno 2,0 2,0 20
045 allura 45 grrion D Roscalnterna M8 M8 M8
4.5 altura 5.5 877102
045 altura 6.5 877103 E Comprimento 8.5/10/11.5/13/15

53
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MINI PILAR CONICO®

INDEXACAO CONE MORSE

Medidor de
Altura Avantt
Codigo: 801.725

k -
"{r“j» — Yoy y
X

A
CARACTERISTICAS o é
omponente em titanio; \ 4

* Protese multipla parafusada;

¢ Espago minimo interoclusal de 4,7 mm a partir da
altura da mucosg;

* Mini pilar conico reto - pega Unica;

* Mini pilar conico angulado - pega dupla:

e Acompanha parafuso hexagonal em titanio e haste
de insercgao;

* Plataforma Unica para todos os mini pilares,
possibilitando uso de Unica medida para

seus componentes;

* Os mini pilares conicos sdo vendidos estéreis.

55

Mini Pilar Cénico
Angulado Avantt

A=17° e 30°
X=1,5/2,5/3,5/4,5mm

17° Y=2,8/3,8/4,8/5,8mm
30° Y=4,0/5,0/6,0/7,0mm

54
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MINI PILAR CONICO (MPC) AVANTT

TITANIO Diametro (mm) Cadigo

32 N.cm
Altura 0.8 877.010
Altura 1.5 877.011
Altura 2.5 877.012
Altura 35 877.013
Altura 4.5 877.014
Altura 5.5 877.015

MPC AVANTT ANGULADO 17°

TITANIO Diametro (mm) Codigo
20 N.cm
Altura 1.5 877.021
Altura 2.5 877.022
Altura 3.5 877.023
Altura 4.5 877.024

MPC AVANTT ANGULADO 30°

TITANIO Diametro (mm) Cadigo
20 N.cm
Altura 1.5 877.026
Altura 2.5 877.027
Altura 3.5 877.028
Altura 4.5 877.029

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CURTO MPC
INOX B B
10 N.em Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM 849.002
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC
INOX Didmetro (mm) Caédigo
10 N.cm HE/HI/ICM 849.001
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MPC
INOX Diametro (mm) Codigo
10 N.cm HE/HI/ICM 850.001
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SEQUENCIA PROTETICA
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SEQUENCIA PROTETICA
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LATAO

INOX

TITANIO

Parafuso
embutido

10 N.cm

POLIACETAL
10 N.cm

TITANIO
10 N.cm

BASE
CRCO

10 N.cm

BASE TITANIO
10 N.cm

ANALOGO MPC

Diametro (mm) Cadigo
HE/HI/ICM Lat&o 802.001
HE/HI/ICM Inox 802.002

CILINDRO DE PROTEGAO MPC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 812.001

UCLA MPC COM
PARAFUSO HEXAGONAL

Diametro (mm) Cddigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
HE/HI/ICM Titanio rotacional 861.002

HE/HI/ICM Calcindvel com base em

CrCo rotacional 861.003

HE/HI/ICM Calcinavel com base em

titanio rotacional 861.004

Parafuso avulso 864.014

18/10/18 18:06



PILAR CONICO &

INDEXACAO CONE MORSE

Medidor de
Altura Avantt
Cadigo: 801.725

A -
ol A1 o
v mwr”_{*» __Ydy y
t 3

CARACTERISTICAS

3 Componente em titanio;

3 Prétese unitaria parafusada;

e Espago minimo interoclusal de 6,7 mm a partir da altura da mucosa;

*  Pegadupla:

. Plataforma Unica para todos os pilares, possibilitando uso de Unica medida para seus componentes.

. Acompanha parafuso de fixagdo em titanio;

e Componentes do pilar conico:

. Transfer moldeira aberta;

3 Transfer moldeira fechada;

3 Anélogos;

. Cilindro de protecao;

. Uclas;

3 Disponiveis nas versdes rotacional e antirrotacional;
e Os pilares conicos sdo vendidos estéreis.

57
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TITANIO
20 N.cm

INOX
10 N.cm

INOX
10 N.cm

LATAO

PILAR CONICO (PC) AVANTT

Diametro (mm) Cadigo
Altura 0.8 877120
Altura 1.5 877121
Altura 2.5 877122
Altura 3.5 877123
Altura 4.5 877124
Altura 5.5 877125

TRANSFER MOLDEIRA

ABERTA PC

Diametro (mm)

Cadigo

HE/HI/ICM Inox rotacional

851.001

HE/HI/ICM Inox antirrotacional

852.001

TRANSFER MOLDEIRA

FECHADA PC

Diametro (mm)

Codigo

HE/HI/ICM Inox rotacional

853.001

HE/HI/ICM Inox antirrotacional

853.002

ANALOGO PC

Diametro (mm)

Codigo

HE/HI/ICM Latao rotacional

803.001

HE/HI/ICM Latao antirrotacional

803.002

18/10/18 18:06



ANALOGO PC
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Diametro (mm) Codigo
INOX
HE/HI/ICM Inox rotacional 803.003
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004
<
=)
-
11|
. CILINDRO DE PROTEGCAO PC =
TITANIO o
(24
\ Parafuso Diametro (mm) Codigo o
] embutido <
10 N.cm -—
HE/HI/ICM 813.001 o
4
<l
=
(e
11 ]
(7]
UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL
Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001
| I POLIACETAL
10 N.cm
HE/HI/ICM Calcinavel antirrotacional 862.002
HE/HI/ICM Tit&nio rotacional 862.003
@ TITANIO
10 N.cm
HE/HI/ICM Titanio antirrotacional 862.004
— HE/HI/ICM Calcinavel com base
\-w BASE em CrCo rotacional Szl
CRCO
10 N.
a e HE/HI/ICM Calcinavel com base
. : 862.006
em CrCo antirrotacional
— HE/HI/ICM Calcinavel com base
m BASE em titanio rotacional sle2 0T
TITANIO
EI 10 N.cm _
HE/HI/ICM Calcinavel com base
. . ) 862.008
em titdnio antirrotacional
Parafuso avulso 864.014
59
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MUNHAO®

INDEXACAO CONE MORSE

(D
Nurs et ©
Cadigo: 801.725
Munhdes Angulados
; A=17"e 30° Munhées Direct e

CARACTERISTICAS D=03,3e 04,5mm Personalizado
o Componente em titanio; X =1,5/2,5/3,5 e 4,5mm X =0,5/0,8/1,5/2,5/3,5/4,5
R Protese cimentada: 17°/@3,3(H=2,4/3,4/4,4 e 5,4mm) e 55mm
e Acompanha parafuso hexagonal em titanio; 30°/03,3(H=3,0/4,0/5,0 e 6,0mm) Y =4e 6mm
. Munhao angulado: 17°/04,5(H=2,7/3,7/4,7e 5,Tmm) Z =0,4mm
. Os munhdes sdo vendidos estéreis. 30°/04,5(H=3,3/4,3/5,3 e 6,3mm) D = 03,3 e ©4,5mm

60

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 60 18/10/18 18:06



~

-
(-
2
>
<
Q
<
=
=z
=2
=

MUNHAO DIRECT AVANTT

ALTURA 4 MM
TITANIO _ :
50 N.cm Diametro/Altura (mm) Cadigo
?3.3 mm altura 0.5 877.216 5
33 mm aliura 0.8 877.217 F
©3.3 mm altura 1.5 877.218 E
©3.3 mm altura 2.5 877.219 8
©3.3 mm altura 3.5 877.220 z
?3.3 mm altura 4.5 877.221 (&)
?3.3 mm altura 5.5 877.222 <E
?4.5 mm altura 0.5 877.224 3
045 mm altura 08 877225 7
?4.5 mm altura 1.5 877.226
?4.5 mm altura 2.5 877.227
?4.5 mm altura 3.5 877.228
©4.5 mm altura 4.5 877.229
@4.5 mm altura 5.5 877.230
MUNHAO DIRECT AVANTT
ALTURA 6MM
Diametro/Altura (mm) Cadigo
©3.3 mm altura 0.5 877.232
?3.3 mm altura 0.8 877.233
©3.3 mm altura 1.5 877. 234
©3.3 mm altura 2.5 877. 235
?3.3 mm altura 3.5 877. 236
©3.3 mm altura 4.5 877. 237
©3.3 mm altura 5.5 877.238
©4.5 mm altura 0.5 877.240
©4.5 mm altura 0.8 877. 241
?4.5 mm altura 1.5 877. 242
?4.5 mm altura 2.5 877. 243
©4.5 mm altura 3.5 877. 244
©4.5 mm altura 4.5 877. 245
©4.5 mm altura 5.5 877. 246
61
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MUNHAO PERSONALIZADO AVANTT

" TITANIO ALTURA 4
20 N.cm
Didmetro/Altura (mm) Codigo
§ ©3.3 mm altura 0.5 877.280
~E ?3.3 mm altura 0.8 877.281
'6 ©3.3 mm altura 1.5 877.282
E ©3.3 mm altura 2.5 877.283
< ?3.3 mm altura 3.5 877.284
g ©3.3 mm altura 4.5 877.285
< ©3.3 mm altura 5.5 877.286
8 @4.5 mm altura 0.5 877.288
(L;'I) ?4.5 mm altura 0.8 877.289
©4.5 mm altura 1.5 877.290
©4.5 mm altura 2.5 877.291
©4.5 mm altura 3.5 877.292
©4.5 mm altura 4.5 877.293
©4.5 mm altura 5.5 877.294
MUNHAO PERSONALIZADO AVANTT
ALTURA 6
Diametro/Altura (mm) Cédigo
©3.3 mm altura 0.5 877.296
©3.3 mm altura 0.8 877.297
©3.3 mm altura 1.5 877.298
©3.3 mm altura 2.5 877.299
©3.3 mm altura 3.5 877.300
©3.3 mm altura 4.5 877.301
©3.3 mm altura 5.5 877.302
©4.5 mm altura 0.5 877.304
©4.5 mm altura 0.8 877.305
©4.5 mm altura 1.5 877.306
©4.5 mm altura 2.5 877.307
©4.5 mm altura 3.5 877.308
©4.5 mm altura 4.5 877.309
©4.5 mm altura 5.5 877.310
62
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TITANIO
20 N.cm

MUNHAO ANGULADO AVANTT
17°ALTURA 4
Diametro/Altura (mm) Cédigo
©3.3 mm altura 1.5 877169
©3.3 mm altura 2.5 877170
?3.3 mm altura 3.5 877171
?3.3 mm altura 4.5 877172
@4.5 mm altura 1.5 877175
@4.5 mm altura 2.5 877176
©4.5 mm altura 3.5 877177
©4.5 mm altura 4.5 877178

MUNHAO ANGULADO AVANTT
17°ALTURA 6

Didmetro/Altura (mm)

Codigo

©3.3 mm altura 1.5

877181

©3.3 mm altura 2.5

877182

©3.3 mm altura 3.5

877183

©3.3 mm altura 4.5

877184

@4.5 mm altura 1.5

877187

©4.5 mm altura 2.5

877188

©4.5 mm altura 3.5

877189

@4.5 mm altura 4.5

877190
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SEQUENCIA PROTETICA

63

18/10/18 18:06



~

-
=
3
>
<
Q
<
=
4
=2
>3

s

SEQUENCIA PROTETICA
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TITANIO
20 N.cm

MUNHAO ANGULADO AVANTT
30° ALTURA 4

Didmetro/Altura (mm)

Cédigo

©3.3 mm altura 1.5

877193

©3.3 mm altura 2.5

877194

©3.3 mm altura 3.5

877195

©3.3 mm altura 4.5

877196

@4.5 mm altura 1.5

877199

@4.5 mm altura 2.5

877.200

@4.5 mm altura 3.5

877.201

@45 mm altura 4.5

877.202

MUNHAO ANGULADO AVANTT
30° ALTURA 6

Diametro/Altura (mm)

Cédigo

©3.3 mm altura 1.5

877.205

©3.3 mm altura 2.5

877.206

©3.3 mm altura 3.5

877.207

©3.3 mm altura 4.5

877.208

@4.5 mm altura 1.5

877.211

@4.5 mm altura 2.5

877.212

@4.5 mm altura 3.5

877.213

@4.5 mm altura 4.5

877.214
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TRANSFER DO MUNHAO TWIN

p
p
POLIACETAL Diametro (mm) Codigo >
033 altura 4 877370 o
033 altura 6 877371 T
045 altura 4 877372 IC_D
045 altura 6 877373 E
<
O
P
au
=
(e}
w
(7]
ANALOGO DO MUNHAO TWIN
Diametro (mm) Cddigo
INOX
G815 eliurs 4 877.004
485 i 6 877.005
045 altura 4 877.006
WA s 6 877.007
CILINDRO CALCINAVEL
DO MUNHAO TWIN
POLIACETAL Didmetro (mm) Cddigo
033 altura 4 877110
8 elivia 87711
045 altura 4 877112
@45 altura 6 877113
65

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 65 18/10/18 18:06



UCLA®

INDEXACAO CONE MORSE

04

, o}
=

Cinta Alta X = 3mm
Cinta Média X = 2mm
Cinta Baixa X = Tmm
Z = 0,4mm

CARACTERISTICAS

e Componente protético direto sobre o hexdgono do implante;
*  Protese cimentada ou parafusada;

e Rotacional/antirrotacional;

e Acompanha parafuso hexagonal em titanio.

66
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TRANSFER MOLDEIRA ABERTA AVANTT

H INOX Diédmetro (mm) Cadigo
[0 em 035/04.3/05.0 877376 5
=
11|
-
(o)
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA 24
N o AVANTT :
' INOX Diametro (mm) Codigo o
/ 10 N.cm b4
! 035/04.3/05.0 877377 ‘ul
=
(&)
11
(7p)
ANALOGO INOX AVANTT
INOX Diametro (mm) Cddigo
03.5/04.3/05.0 877.003
UCLA BASE CRCO AVANTT
ANTIRROTA- Produto Cédigo
CIONAL
BASE CRCO : . ) :
Antirrotacional Cinta Média 877130
20 N.cm
Antirrotacional Cinta Alta 877131
Antirrotacional Cinta Baixa 877132
- Rotacional Cinta Média 877133
: ROTACIONAL
BASE CRCO
20 N.cm Rotacional Cinta Alta 877134
Rotacional Cinta Baixa 877135
Parafuso avulso 864.070
67
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OVERDENTURE
O'RING ®

INDEXACAO CONE MORSE

X =0,8/15/2,5/3,5 e 4,5mm
Y =1,8/2,5/3,5/4,5 e 5,5mm

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;

e Parafusada direto ao implante;

e Protese Overdenture;

e Sistema Attachment bola;

e Os overdentures sdo vendidos estéreis.

68
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OVERDENTURE O'RING

OVERDENTURE O'RING AVANTT

TITANIO Diametro (mm) Codigo
32 Nem Altura 0.8 877330
Altura 1.5 877.331
Altura 2.5 877.332
Altura 3.5 877.333
Altura 4.5 877.334
<
(S)
CHAVE TORQUE -
Ll
AGO Produto Codigo 5
CIRURGICO o
Chave torque para O'ring 807.015 o
<
(S}
=
<Ll
s |
(e}
DISPOSITIVOS DE RETENGAO (I';J)
Produto Codigo
w TITANIO Cépsula de AO. ring com anel 806.001
posicionado
Anel de borracha - reposigao
° BORRACHA para cépsula de O'ring L
DISPOSITIVOS DE RETENGAO
Produto Cddigo
POLIACETAL Anel de S|l|cor’1e_ espagador 804.002
de O'ring
69
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HEXAGONO
INTERNO

IMPLANTES E
SEQUENCIA
PROTETICA b

BOoW el M@i
i 1

71
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IMPLANTE
CLASSIC-IN CR

CARACTERISTICAS

e Hexagono interno;

e Implante cilindrico;

e Dupla rosca;

e Conexdo interna;

e Superficie nano;

e Acompanha parafuso de cobertura;

e Torque méaximo recomendado de 65 N.cm para
plataforma 4.3/5.0 e 45 N.cm para plataforma 3.6;

e Alinstalacdo deve ser feita a nivel dsseo.

SEQUENCIA DE BROCAS - CLASSIC-IN CR

>
Langa Countersink
helicoidal 4.0mm
2.0mm 2/3mm 2.8mm 3.0mm 315mm 3.3mm 3.8mm 5.0mm
035 035 - - - - @3.75 - (usar quando | o
@3.75 @375 @3.75 - - - houver muita espessura g
o 4.0 4.0 ) 24.0 24.0 - - cortical) EZ
£ 5.0 5.0 5.0 - 5.0 5.0 04.0
< 5.0
<
° 035 - - _ _ )
03.75 @375 @375 - ) - ) ) 5
4.0 4.0 4.0 4.0 - z
25.0 ?5.0 - ?5.0 ?5.0 -

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura éssea e com o comprimento do implante.

Chave de instalagdo: Conexao Contra Angulo 3.6: Cod 814.015 / Conexao Contra Angulo 4.3/5.0: Céd 814.016
Conexdo Catraca 3.6: C6d 814.008 / Conexao Catraca 4.3/5.0: C4d 814.011

T2
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IMPLANTE CLASSIC IN - CR

Didmetro (mm)  Comprimento (mm)  Cddigo
@35 85 818.701
035 10 818.702
235 15 818.703
235 13 818.704
035 15 818.705
0375 7 818.706
0375 85 818.707
0375 10 818.708
0375 15 818.709
0375 13 818.710
@375 15 818.711
04.0 7 818.712
04.0 85 818.713
04.0 10 818.714
04.0 15 818.715
4.0 13 818.716
04.0 15 818.717
?5.0 7 818.718
?5.0 8.5 818.719
5.0 10 818.720
5.0 15 818.721
25.0 13 818.722
?5.0 15 818.723

CICATRIZADOR DIVERGENTE

Diametro (mm) Cadigo
3.6 altura 3 809.015
?3.6 altura 4 809.016
?3.6 altura 5 809.017
3.6 altura 6 809.018
4.3 altura 2 809.019
4.3 altura 3 809.020
4.3 altura 4 809.021
4.3 altura 5 809.022
4.3 altura 6 809.023
5.0 altura 2 809.024
5.0 altura 3 809.025
5.0 altura 4 809.026
5.0 altura 5 809.027
5.0 altura 6 809.028

PARAFUSO DE COBERTURA

l l Didmetro (mm) Cadigo
@36 839.003
043 839.004
5.0 839.005

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 73

m O O W >

1

Plataforma 3.6 43 5.0
Diametro 35 3.75/4.0 5.0
Hexagono Interno 2.0 25 25
Rosca Interna M1.6 M1.8 M1.8
Comprimento 8.5/10/11.5/13/15 7/8.5/10/11.5/13/15

CICATRIZADOR PARALELO

Didmetro (mm) Codigo
3.6 altura 3 811.015
- 3.6 altura 4 811.016
3.6 altura 5 811.017
3.6 altura 6 811.018
4.3 altura 2 811.019
4.3 altura 3 811.020
©4.3 altura 4 811.021
4.3 altura 5 811.022
©4.3 altura 6 811.023
5.0 altura 2 811.024
5.0 altura 3 811.025
©5.0 altura 4 811.026
5.0 altura 5 811.027
©5.0 altura 6 811.028

73
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IMPLANTE
ESTETIC-IN CR

CARACTERISTICAS

e Hexagono interno;

e Implante conico;

e Dupla rosca;

e Conexdo interna;

e Superficie nano;

e Acompanha parafuso de cobertura;

e Torgue maximo recomendado de 65 N.cm;
e Alinstalagao deve ser feita a nivel 6sseo.

SEQUENCIA DE BROCAS - ESTETIC-IN CR

T4

” Langa
helicoidal
2.0mm

2/3mm

2.8mm

3.0mm

315mm

conica 4.0mm

/

conica 5.0mm

4.0
25.0

25.0

4.0

5.0

24.0

24.0
25.0

25.0

13| ody 0ssQ

DIAMETRO

24.0
25.0

25.0

4.0

5.0

24.0

N aliod)osso

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura dssea e com o comprimento do implante.

Chave de instalagdo: Conexao Contra Angulo 4.3/5.0: Céd 814.016 / Conexao Catraca 4.3/5.0: Céd 814.011
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ESTETIC-IN CR

PARAFUSO DE COBERTURA

Diametro (mm) Comprimento (mm) Caédigo
4.0 8.5 820.101
4.0 10 820.102
4.0 1.5 820.103
04.0 13 820.104
04.0 15 820.105
25.0 8.5 820.106
25.0 10 820.107
25.0 1.5 820.108
25.0 13 820.109
25.0 15 820110

Diametro (mm) Cadigo
043 839.004
5.0 839.005

CICATRIZADOR PARALELO

Diametro (mm) Codigo
04.3 altura 2 811.019
4.3 altura 3 811.020
04.3 altura 4 811.021
4.3 altura 5 811.022
04.3 altura 6 811.023
5.0 altura 2 811.024
©5.0 altura 3 811.025
5.0 altura 4 811.026
5.0 altura 5 811.027
5.0 altura 6 811.028

CICATRIZADOR DIVERGENTE

NI
—
=

NS

e
I

e =
See
)
Y

Plataforma 43 5.0
Diémetro 4.0 5.0
Hexégono Interno 25 25
Rosca Interna M1.8 M1.8

Comprimento 8.5/10/11.5/13/15

Diametro (mm) Codigo
4.3 altura 2 809.019
?4.3 altura 3 809.020
4.3 altura 4 809.021
043 altura 5 809.022
04.3 altura 6 809.023
?5.0 altura 2 809.024
?5.0 altura 3 809.025
5.0 altura 4 809.026
?5.0 altura 5 809.027
5.0 altura 6 809.028
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MINI PILAR CONICO®

HEXAGONO INTERNO

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;

e Proétese multipla parafusada;

e Espago minimo interoclusal de 4,7 mm a partir da altura da mucosa;

e Mini pilar cénico reto - peca Unicg;

e Mini pilar cénico angulado - pega dupla:

. Acompanha parafuso hexagonal em titanio e haste de insergao.

e Plataforma unica para todos os mini pilares, possibilitando o uso de Unica
medida para seus componentes;

e Os mini pilares conicos sao vendidos estéreis.

76
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MINI PILAR CONICO (MPC)

TITANIO Diametro (mm) Codigo
20 N.cm = 3.6
32 N.cm = 4.3/5.0 03.6 altura 1.5 825.206
03.6 altura 2 825.207
03.6 altura 3 825.208
03.6 altura 4 825.209 <
©3.6 altura 5 825.210 2
=
043 altura 1 826.011 11|
-
043 altura 2 826.012 8
043 altura 3 826.013 o
4.3 altura 4 826.014 <
(S
043 altura 5 826.015 b4
<lJ
©5.0 altura 1 826.016 =
(e ]
5.0 altura 2 826.017 w
5.0 altura 3 826.018 n
5.0 altura 4 826.019
5.0 altura 5 826.020
MINI PILAR ANGULADO 17°
ﬁ TITANIO Diametro (mm) Codigo
20 N.cm 036 altura 2 825.600
©3.6 altura 3 825.601
©3.6 altura 4 825.602
@43 altura 2 825.700
@43 altura 3 825.702
@43 altura 4 825.703
@43 altura 5 825.705
MINI PILAR ANGULADO 30°
. Didmetro (mm) Codigo
TITANIO
] 20 N.cm ©3.6 altura 3 825.252
©3.6 altura 4 825.253
043 altura 3 825.701
043 altura 4 825.704
7
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SEQUENCIA PROTETICA

= 20 =S
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TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

CURTO MPC
INOX
10 N.em Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM 849.002
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC
INOX Diametro (mm) Codigo
10 N.cm HE/HI/ICM 849.001
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MPC
INOX Diametro (mm) Codigo
10 N.cm HE/HI/ICM 850.001
ANALOGO MPC
Diametro (mm) Codigo
LATAO HE/HI/ICM Latao 802.001
INOX HE/HI/ICM Inox 802.002
CILINDRO DE PROTE(}I\O MPC
TITANIO
Parafuso Didmetro (mm) Cadigo
embutido
10 N.cm HE/HI/ICM 812.001

18/10/18 18:06
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=

POLIACETAL
10 N.cm

TITANIO
10 N.cm

BASE CRCO
10 N.cm

BASE
TITANIO

10 N.cm

UCLA MPC COM PARAFUSO

HEXAGONAL
Diagmetro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
HE/HI/ICM Titanio rotacional 861.002
HE/HI/ICM CalcmaveAl com base 861.003
em CrCo rotacional
HE/HI/ICM Calcinavel com base 861.004

em titanio rotacional

Parafuso avulso 864.014

o
=t
T
o
)
=z
o
o
o
<
=
o
=z
=

4

SEQUENCIA PROTETICA
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PILAR CONICO®

HEXAGONO INTERNO

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;

e Prétese unitaria parafusada;

e Espago minimo interoclusal de 6,7 mm a partir da altura da mucosa;

e Pegadupla:

J Acompanha parafuso de fixagao em titanio;

e Plataforma Unica para todos os pilares, possibilitando o uso de Unica
medida para seus componentes;

e Componentes do pilar conico:

o Transfer moldeira aberta;
o Transfer moldeira fechada;
o Andlogos;

o Cilindro de protegéo;

o Uclas;

o Disponiveis nas versdes rotacional e antirrotacional;
e Os pilares conicos sdo vendidos estéreis.

80
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PILAR CONICO PC

~

o
Q
T
o
=
=
o
O
P
<
—
o

| TITANIO Diametro (mm) Codigo
| 20 N.cm 036 altura 1.5 843.026
?3.6 altura 2 843.027
?3.6 altura 3 843.028
?3.6 altura 4 843.029
<<
036 altura 5 843.030 O
043 altura 1 843.016 ~E
043 altura 2 843.017 |6
043 altura 3 843.018 E
@43 altura 4 843.019 <<
©4.3 altura 5 843.020 g
5.0 altura 1 843.021 ‘g
5.0 altura 2 843.022 8
?5.0 altura 3 843.023 (7]
?5.0 altura 4 843.024
?5.0 altura 5 843.025
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA PC
INOX Diametro (mm) Cadigo
10'N.cm HE/HI/ICM antirrotacional 852.001
HE/HI/ICM rotacional 851.001
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA PC
Diametro (mm) Codigo
| INOX
) 10 N.cm HE/HI/ICM antirrotacional 853.002
HE/HI/ICM rotacional 853.001
ANALOGO PC
Diametro (mm) Cddigo
LATAO
HE/HI/ICM Latao rotacional 803.001
HE/HI/ICM Lat&o antirrotacional 803.002
81
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TITANIO

\ Parafuso
‘ embutido

10 N.cm

SEQUENCIA PROTETICA

POLIACETAL
10 N.cm

-

TITANIO
10 N.cm

-

f

BASE CRCO
10 N.cm

L]
-y

f

BASE
TITANIO

10 N.cm

-

82
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ANALOGO PC

Diametro (mm) Cddigo
HE/HI/ICM Inox rotacional 803.003
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004

CILINDRO DE PROTEGAO PC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 813.001

UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL

Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001
HE/HI/ICM Calcinével antirrotacional 862.002
HE/HI/ICM Titanio rotacional 862.003
HE/HI/ICM Tit&nio antirrotacional 862.004

HE/HI/ICM Calcinvel com base

em CrCo rotacional Sz 00
HE/HI/ICM Calcirjével com base 862.006
em CrCo antirrotacional
HE/HI/ICM ACallcmave{ com base 862,007
em titanio rotacional
HE/HI/ICM Calcindvel com base 862,008

em titénio antirrotacional

Parafuso avulso 864.014
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MUNHAO @

HEXAGONO INTERNO

CARACTERISTICAS

e Componente protético direto sobre o hexégono do implante;
° Protese unitaria cimentada;

. Acompanha parafuso hexagonal em titanio;

. Os munhdes sao vendidos estéreis.

83

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 83 18/10/18 18:06



o
Q
T

2
T
=z
=]
=

Vi

~

SEQUENCIA PROTETICA

84
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I

TITANIO
20 N.cm

TITANIO
20 N.cm

TITANIO
20 N.cm

MUNHAO RETO

Diametro (mm) Codigo
?3.6 altura 1 830.013
3.6 altura 2 830.014
?3.6 altura 3 830.015
3.6 altura 4 830.016
04.3 altura 1 830.017
4.3 altura 2 830.018
4.3 altura 3 830.019
043 altura 4 830.020
5.0 altura 1 830.021
5.0 altura 2 830.022
©5.0 altura 3 830.023
5.0 altura 4 830.024

MUNHAO PERSONALIZADO

Diametro (mm) Codigo
03.6 altura 1 836.013
03.6 altura 2 836.014
©3.6 altura 3 836.015
03.6 altura 4 836.016
043 altura 1 836.017
043 altura 2 836.018
043 altura 3 836.019
04.3 altura 4 836.020
5.0 altura 1 836.021
©5.0 altura 2 836.022
©5.0 altura 3 836.023
?5.0 altura 4 836.024

MUNHAO ANGULADO 15°

Diametro (mm) Codigo
(3.6 altura 2 832.010
?3.6 altura 3 832.011
3.6 altura 4 832.012
4.3 altura 2 832.013
04.3 altura 3 832.014
4.3 altura 4 832.015
?5.0 altura 2 832.016
5.0 altura 3 832.017
5.0 altura 4 832.018
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TITANIO
20 N.cm

INOX
10 N.cm

INOX
10 N.cm

INOX

LATAO

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 85

MUNHAO ANGULADO 30°

Diametro (mm) Codigo
03.6 altura 3 834.010
03.6 altura 4 834.011
©3.6 altura 5 834.012
043 altura 3 834.013
043 altura 4 834.014
043 altura 5 834.015
5.0 altura 3 834.016
©5.0 altura 4 834.017
©5.0 altura 5 834.018

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

Diametro (mm) Cadigo
036 848.004
043 848.005
5.0 848.006

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

Diametro (mm) Codigo

036 855.004

043 855.005

5.0 855.006

ANALOGO

Diametro (mm) Codigo
©3.6 Inox 801.008
©4.3 Inox 801.010
©5.0 Inox 801.012
03.6 Latao 801.007
043 Latao 801.009
©5.0 Latao 801.011
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UCLA

HEXAGONO INTERNO

CARACTERISTICAS

e Componente protético direto sobre o hexagono do implante;
e Prétese cimentada ou parafusada;

e Antirrotacional;

e Acompanha parafuso quadrado ou hexagonal em titanio.

86
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UCLA COM PARAFUSO QUADRADO

Diadmetro (mm) Codigo <
=
] @43 Calcinavel antirrotacional 860.010 ~E
| POLIACETAL -
| 20 N.cm 8
¢ ©5.0 Calcinavel antirrotacional 860.014 o
<
(S
@4 3 Titanio antirrotacional 860.011 au
) TITANIO -}
w 20 N.cm 8
5.0 Titanio antirrotacional 860.015 (7))
= ) ©4.3 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 860.012
| . BASE CRCO
w 20 N.cm
©5.0 Calcinével com base em CrCo antirrotacional 860.016
. 043 Calcmavgl com_base em titanio 860013
BASE antirrotacional
i TITANIO
w 20 N.cm 5.0 Calcinavel com base em titanio
A 4 : - com 860.017
antirrotacional
UCLA COM PARAFUSO HEXAGONAL
Diametro (mm) Cddigo
©3.6 Calcinavel antirrotacional 858.013
?3.6 Titanio antirrotacional 858.014
©3.6 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 858.015
3.6 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 858.016
@4 3 Calcinavel antirrotacional 858.017
@4 3 Titanio antirrotacional 858.018
@43 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 858.019
043 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 858.020
5.0 Calcinavel antirrotacional 858.021
©5.0 Titanio antirrotacional 858.022
©5.0 Calcinével com base em CrCo antirrotacional 858.023
5.0 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 858.024
87
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INOX
10 N.cm

INOX
10 N.cm

INOX

LATAO

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
Diametro (mm) Codigo
23.6 848.004
043 848.005
5.0 848.006

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

Didametro (mm) Cddigo

23.6 855.004

043 855.005

25.0 855.006

ANALOGO

Diametro (mm) Codigo
©3.6 Inox 801.008
©4.3 Inox 801.010
25.0 Inox 801.012
©3.6 Latao 801.007
043 Latao 801.009
5.0 Latao 801.011




OVERDENTURE

HEXAGONO INTERNO

CARACTERISTICAS

e Componentes em titanio;

e Parafusado direto ao implante;

e Protese Overdenture;

e Sistema Attachment bola;

e (Os overdentures sao vendidos estéreis.

89
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SEQUENCIA PROTETICA
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TITANIO
20 N.cm = 3.6
32 N.cm = 4.3/5.0

ACO
CIRURGICO

OVERDENTURE O'RING

Diametro (mm) Codigo
?3.6 altura 2 837.616
?3.6 altura 3 837.617
3.6 altura 4 837.618
3.6 altura 5 837.619
3.6 altura 6 837.620
043 altura 2 837.621
4.3 altura 3 837.622
04.3 altura 4 837.623
?4.3 altura 5 837.624
?4.3 altura 6 837.625
5.0 altura 2 837.626
5.0 altura 3 837.627
©5.0 altura 4 837.628
?5.0 altura 5 837.629
?5.0 altura 6 837.630

CHAVE TORQUE
Produto Cddigo
Chave torque para O'ring 807.015
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miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 91

DISPOSITIVOS DE RETENGAO

Produto Codigo

. TITANIO Cépsula de O'ing com anel 000
posicionado

Anel de borracha - reposicao
° BORRACHA para capsula de O'ring (0001

DISPOSITIVOS DE RETENGAO

Produto Codigo
POLIACETAL Anel de sﬂlcorfg espagador 804.002
de O'ring

o
O
T
O
=
=
o
L
o
2
[t
4
L
o
o
L
>
o

ya

SEQUENCIA PROTETICA
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HEXAGONO
EXTERNO

IMPLANTES E
SEQUENCIA
PROTETICA

TORQUE INTERNO
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IMPLANTE
CLASSIC-CI

CARACTERISTICAS

Hexagono externo;

Implante cilindrico;

Dupla rosca;

Torque interno;

Superficie nano;

Torque méximo recomendado de 65 N.cm;

A instalagdo do implante deve ser feita a nivel 6sseo.

SEQUENCIA DE BROCAS - CLASSIC-CI

# Langa Countersink
helicoidal 4.0mm
2.0mm 2/3mm 2.8mm 3.0mm 315mm 3.3mm 3.8mm 5.0mm
- - - - - - @3.75 - (usar quando g
?3.75 @3.75 ~ @3.75 - - - houver muita espessura E
o 24.0 24.0 24.0 24.0 - - cortical) 0
= ?5.0 ?5.0 ?5.0 - ?5.0 5.0 04.0
= 5.0
=
e - - - o
0375 0375 2375 - - :
24.0 24.0 24.0 - 24.0 - z
25.0 25.0 - 5.0 - 25.0

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura dssea e com o comprimento do implante.

Chave de instalagado: Conexdo Contra Angulo 4.: C6d 814113 / Conexdo Contra Angulo 5.0: Cod 814114
Conexdo Catraca 4.1: C6d 814.030 / Conex&o Catraca 5.0: Cod 814.084

94
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IMPLANTE CLASSIC-CI

Didmetro ~ Comprimento

Codigo

B
=)
(7]
(2]
<
-l
(8]
w
[
4
<
-l
o
=

(mm) (mm) (c/ parafuso - s/parafuso)
0375 7 817.001/ 8170.018
0375 85 817.002/ 8170.028
0375 10 817.003/ 8.170.038
0375 15 817.004/ 8170.048
0375 13 817.005/ 8170.058
0375 15 817.006/ 8170.068
04.0 7 817.007/ 8170.078
240 85 817.008/ 8170.088
04.0 10 817.009/ 8170.098
240 15 817.010/ 8170108
04.0 13 817.011/ 8170118
240 15 817.012/ 8170128
045 7 817.013

Q45 85 817.014

045 10 817.015

045 15 817.016

045 13 817.017

045 15 817.018

©5.0 7 817.019

?5.0 85 817.020

©5.0 10 817.021

?5.0 15 817.022

©5.0 13 817.023

?5.0 15 817.024

CICATRIZADOR PARALELO

(G
A4

Plataforma 41 41 5.0 5.0
Diametro 375 4.0 4.5 5.0
Hexagono Externo 2.7 2.7 33 33
Rosca Interna M2.0 M2.0 M2.5 M2.5
Torque Interno 2.0 2.0 25 25
Altura do Hexagono 0.7 0.7 1.0 1.0

Comprimento 7/8.5/10/11.5/13/15

Diametro (mm) Cddigo
Q41 altura 2 810.005
041 altura 3 810.006
@41 altura 4 810.007
041 altura 5 810.008
@41 altura 6 810.009
5.0 altura 2 810.010
5.0 altura 3 810.011
5.0 altura 4 810.012
5.0 altura 5 810.013
5.0 altura 6 810.014

PARAFUSO DE COBERTURA

Diametro (mm) Cddigo
041 838.002
5.0 838.003

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 95

CICATRIZADOR DIVERGENTE

Diametro (mm) Codigo
Q@41 altura 2 808.005
41 altura 3 808.006
@41 altura 4 808.007
041 altura 5 808.008
041 altura 6 808.009
©5.0 altura 2 808.010
©5.0 altura 3 808.011
©5.0 altura 4 808.012
5.0 altura 5 808.013
©5.0 altura 6 808.014
5.0 altura 7 808.015

95
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96

Hexagono externo;

Implante conico;
Dupla rosca;
Torque interno;
Superficie nano;

Implante dindmico de facil instalag&o;
Alto poder de corte;
Utilizar broca conica na finalizagao do preparo em

osso tipo | e Il;

Torque maximo recomendado de 65 N.cm;

IMPLANTE
ESTETIC-CI

CARACTERISTICAS

A instalagdo do implante deve ser feita a nivel 6sseo.

¢ Lanca
helicoidal
2.0mm

2/3mm

SEQUENCIA DE BROCAS - ESTETIC-CI

2.8mm

3.0mm

315mm

Conica 3.5mm

Conica 4.0mm

DIAMETRO

23.5
4.0
25.0

235

5.0

4.0

5.0

04.0

23.5

24.0
5.0

|| 3| odi ossp

23.5
24.0
25.0

5.0

4.0

5.0

A3jiodiossy

Chave de instalag&o: Conexdo Contra Angulo 4.1: Céd 814113 / Conexao Contra Angulo 5.0: Cod 814114

Conexdo Catraca 4.1: C6d 814.030 / Conexao Catraca 5.0: Cod 814.084
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Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura 6ssea e com o comprimento do implante.
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IMPLANTE ESTETIC-CI

Diametro (mm)  Comprimento (mm) Codigo

?35 85 819011
235 10 819012
@35 15 819.013 PARAFUSO DE COBERTURA
235 13 819.014
035 5 819015 Didmetro (mm) Codigo
04.0 85 819.001 041 838.002
04.0 10 819.002 25.0 838.003
04.0 15 819.003
04.0 13 819.004
@4.0 15 819.005
?5.0 85 819.006
?5.0 10 819.007 ()
?5.0 15 819.008
?5.0 13 819.009
?5.0 15 819.010
[

CICATRIZADOR PARALELO

Diametro (mm) Codigo
A
041 altura 2 810.005 ]ﬂ I[HI
@41 altura 3 810.006
@4] altura 4 810.007
@41 altura 5 810.008 G
@41 altura 6 810.009 —
5.0 altura 2 810.010 -
5.0 altura 3 810.011
5.0 altura 4 810.012 \ 4
5.0 altura 5 810.013
5.0 altura 6 810.014
CICATRIZADOR DIVERGENTE
A Plataforma 41 41 5.0
Diametro (mm) Codigo

041 altura 2 808.005 B Didmetro 35 4.0 5.0
@417 altura 3 808.006 C Hexagono Externo 2.7 2.7 33
@41 altura 4 808.007

D Rosca Interna M2.0 M2.0 M2.5
@41 altura 5 808.008
@41 altura 6 808.009 E Torque Interno 2.0 2.0 25
@4 lslura 808.015 F Altura do Hexagono 07 0.7 10
5.0 altura 2 808.010
25.0 altura 3 808.011 G Comprimento 8.5/10/11.5/13/15
5.0 altura 4 808.012
5.0 altura 5 808.013
5.0 altura 6 808.014

97
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IMPLANTE

CLASSIC-CI TS

CARACTERISTICAS

Hexagono externo;
Implante cilindrico;
Tripla rosca - instalagdo mais répida;
Torque interno;
Alto poder de compactagao e expansado 6ssea;
Apice conico com alto poder de corte;
Superficie Nano;
A instalagdo do implante deve ser feita a nivel 6sseo;
Torque maximo recomendado 65 N.cm.

SEQUENCIA DE BROCAS - CLASSIC-CI TS
/ /
# Lanca Countersink
helicoidal 4.0mm
2.0mm 2/3mm 2.8mm 3.0mm 315mm 3.3mm 3.8mm 5.0mm
@3.75 - (usar quando
@3.75 03.75 03.75 03.75 - houver muita espessura %’
o 24.0 04.0 04.0 04.0 4.0 - cortical) g
= 5.0 5.0 5.0 - 25.0 5.0 - =
S 25.0
<
° 03.75 0375 03.75 £
4.0 4.0 4.0 - - g
5.0 5.0 - 25.0 25.0 z

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura éssea e com o comprimento do implante.

Chave de instalagdo: Conexdo Contra Angulo 4.1: Cod 814.113 / Conexio Contra Angulo 5.0: Cod 814114
Conexdo Catraca 4.1: Céd 814.030 / Conexao Catraca 5.0: Cod 814.084

98
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IMPLANTE CLASSIC-CI TS

Didmetro (mm)  Comprimento (mm)  Cédigo (c/tapa - s/tapa)

(7]
184
v
-
(7]
(7]
<
=
(S
1
-
4
<
e~
o
=

@375 85 817.500/8117.500

@375 10 817.501/8117.501

0375 15 817.502/8117.502

@375 13 817.503/8.117.503 PARAFUSO DE COBERTURA
@375 15 817.504/8117.504 Diametro (mm) iz
04.0 85 817.505/8117.505

04.0 10 817.506/8117.506 oAl 838.002
04.0 15 817.507/8117.507 5.0 838.003
04.0 13 817.508/8117.508

04.0 15 817.509/8117.509

?5.0 85 817.510/8117510

?5.0 10 817.511/8117.511

?5.0 15 817.512/8117512

?5.0 13 817.513/8117.513

?5.0 15 817.514/8117514

CICATRIZADOR PARALELO

Diametro (mm) Codigo
@41 altura 2 810.005 A
@41 altura 3 810.006
@41 altura 4 810.007
@41 altura 5 810.008
041 altura 6 810.009 (G
5.0 altura 2 810.010 - 7,
©5.0 altura 3 810.011
©5.0 altura 4 810.012
5.0 altura 5 810.013 Y
5.0 altura 6 810.014
CICATRIZADOR DIVERGENTE
A Plataforma 4] 4] 5.0
Diametro (mm) Cadigo
B Didmetro 375 4.0 5.0
@41 altura 2 808.005
@41 altura 3 808.006 C Hexagono Externo 2.7 2.7 33
B el & SEOeT D Rosca Interna M2.0 M2.0 M2.5
@41 altura 5 808.008
041 altura 6 808.009 E Torque Interno 2.0 2.0 25
25.0 altura 2 808.010 F  Altura do Hexagono 0.7 0.7 10
©5.0 altura 3 808.011
G Comprimento 8.5/10/11.5/13/15
©5.0 altura 4 808.012
©5.0 altura 5 808.013
©5.0 altura 6 808.014
©5.0 altura 7 808.015

99
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IMPLANTE FIT-HEX CI

CARACTERISTICAS

e Hexagono externo;
e  Implante cilindrico;
e Dupla rosca;

e Torque interno;

e Superficie nano;

e Com ou sem parafuso de coberturs;

e Torque maximo recomendado 45 N.cm;

* Alnstalagdo do implante deve ser feita a nivel dsseo.

3.3 mm

Fit-hex CI é um implante designado para
espagos reduzidos. (ex.:incisivos laterais)

SEQUENCIA DE BROCAS FIT HEX-CI

&
Langa helicoidal 2.0mm 2/3mm

f
o 233 233 g
® B
g o
= g
- 033 . g

Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. Pode variar de acordo com a estrutura 6ssea e com o comprimento do implante.
Chave de instalag&o: Conexao Contra Angulo 3.3: Céd 814112 / Conexdo Catraca 3.3: Cod 814.031

100
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PARAFUSO DE COBERTURA

Diametro (mm) Codigo
IMPLANTE FIT-HEX CI 233 838,001
i Comprimento Codigo
RLEATEI i) (mm) (c/tapa - s/tapa)
233 8.5 821.010/8121.010 0
233 10 821.011/8121.011
233 1.5 821.012/8121.012
233 13 821.013/8121.013
233 15 821.014/8121.014
y
CICATRIZADOR PARALELO
Diametro (mm) Codigo @
©3.3 altura 3 810.001
033 altura 4 810.002
?3.3 altura 5 810.003
?3.3 altura 6 810.004 X
A Plataforma 33
CICATRIZADOR DIVERGENTE B Diametro 33
Diametro (mm) Codigo C Hexagono Externo 237
?3.3 altura 3 808.001
D Rosca Interna M1.8
?33 altura 4 808.002
033 dltura 5 808.003 5 T e 1
@33 altura 6 808.004 F  Altura do Hexagono 1.0
G Comprimento 8.5/10/11.5/13/15

101
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MINI PILAR CONICO &

HEXAGONO EXTERNO

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;

e Prétese multipla parafusada;

e Espago minimo interoclusal de 4,7 mm a partir da altura da mucosag;

e Mini pilar cénico angulado - pega dupla:

. Acompanha parafuso hexagonal em titanio e haste de insergao;

J Dodecaedro com 12 posigdes de encaixe.

e Plataforma Unica para todos os mini pilares, possibilitando o uso de Unica
medida para seus componentes;

e Os mini pilares sdo vendidos estéreis.

102
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MINI PILAR CONICO (MPC)

w
T
o
)
=
o
o
o
<
=
o
=
=

TITANIO Diametro (mm) Codigo
20 N.cm =33
32 N.cm = 4.1/5.0 ©33 altura 1.5 825.001
©3.3 altura 2 825.002
©33 altura 3 825.003 <
O
©3.3 altura 4 825.000 =
@33 altura 5 825015 =
@417 altura 1 825.004 8
@41 altura 2 825.005 o
<
@41 altura 3 825.006 6
=
@41 altura 4 825.007 PTT
@41 altura 5 825.008 2
(e
@41 altura 6 825.020 Ll
(7))
@41 altura 7 825.021
©5.0 altura 1 825.009
©5.0 altura 2 825.010
©5.0 altura 3 825.011
©5.0 altura 4 825.012
©5.0 altura 5 825.013
MCP ANGULADO 17°
TITANIO Diametro (mm) Cédigo
20 N.cm
?3.3 altura 2 825.299
?3.3 altura 3 825.300
@41 altura 2 827.001
@41 altura 3 827.002
@41 altura 4 827.003
MPC ANGULADO 30°
TITANIO % L
h g 20N em Diametro (mm) Cédigo
33 altura 3 825.301
041 altura 3 828.001
103
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I
T
o
=
4
o
o
-2
<
—
o
=
=

INOX
10 N.cm

5 INOX
|: 10 N.cm
‘Ll
=
o
o
o
< |
g « INOX
<l 10 N.cm
=
(e
Ll
(7]
% LATAO
% INOX
TITANIO
‘ Parafuso
| embutido
10 N.cm
104

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 104

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
CURTO MPC

Diagmetro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 849.002

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 849.001

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MPC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 850.001

ANALOGO MPC

Diametro (mm) Cddigo
HE/HI/ICM Latao 802.001
HE/HI/ICM Inox 802.002

CILINDRO DE PROTEGAO MPC

Diametro (mm) Codigo

HE/HI/ICM 812.001

18/10/18 18:07
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i

POLIACETAL
10 N.cm

TITANIO
10 N.cm

BASE CRCO
10 N.cm

BASE
TITANIO
10 N.cm

UCLA MPC COM PARAFUSO

HEXAGONAL
Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
HE/HI/ICM Titanio rotacional 861.002
HE/HI/ICM Calcmévell com base 861003
em CrCo rotacional
HE/HI/ICM Calcinavel com base 861,004

em titénio rotacional

Parafuso avulso 864.014

Ll
T
o
)
=
O
O
o
<
=l
a
=
=

s

SEQUENCIA PROTETICA

105
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PILAR CONICO®

HEXAGONO EXTERNO

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;

*  Protese unitaria parafusada;

e Espago minimo interoclusal de 6.7 mm a partir da altura da mucosg;

e Pilar conico reto - pega dupla;

e Pilar conico angulado - pega dupla;

J Acompanha parafuso em titanio;

e Plataforma Unica para todos os pilares, possibilitando o uso de Unica medida para seus componentes;
e Componentes do pilar conico:

o Transfer moldeira aberta;
o Transfer moldeira fechada;
o Andlogos;

. Cilindro de protecao;

J Uclas;

e Disponiveis nas versoes rotacional e antirrotacional;
e Os pilares conicos sao vendidos estéreis.

106

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 106 18/10/18 18:07



PILAR CONICO (PC)

w
L
o
2
=
©
O
o
<
=
o

TITANIO Diametro (mm) Cadigo
20 N.cm
@41 altura 1 842.001
@41 altura 2 842.002
@41 altura 3 842.003
<
@41 altura 4 842.004 O
-
@41 altura 5 842.005 \E
©5.0 altura 1 842.006 8
©5.0 altura 2 842.007 o
©5.0 altura 3 842.008 <
5.0 altura 4 842.009 CZJ
©5.0 altura 5 842.010 <l
=
(e
PILAR ANGULADO 17° bu,
ﬁ ﬁ TITANIO Diametro (mm) Codigo
20 N.cm 041 altura 2 rotacional 844.001
@41 altura 2 antirrotacional 844.002
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA PC
INOX Diametro (mm) Cadigo
‘ 10hem HE/HI/ICM antirrotacional 852.001
HE/HI/ICM rotacional 851.001
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA PC
INOX Diagmetro (mm) Codigo
10 N.cm HE/HI/ICM antirrotacional 853.002
HE/HI/ICM rotacional 853.001
ANALOGO PC
Diametro (mm) Codigo
LATAO HE/HI/ICM Lat&o rotacional 803.001
HE/HI/ICM Lato antirrotacional 803.002
107
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SEQUENCIA PROTETICA
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ANALOGO PC

Diametro (mm) Codigo
INOX
HE/HI/ICM Inox rotacional 803.003
HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004
CILINDRO DE PROTEGAO PC
TITANIO A ,
Parafuso Di&dmetro (mm) Cadigo
embutido
10 N.cm HE/HI/ICM 813.001
UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL
Diametro (mm) Codigo
HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001
POLIACETAL
10 N.cm
HE/HI/ICM Calcinavel antirrotacional 862.002
HE/HI/ICM Tit&nio rotacional 862.003
TITANIO
10 N.cm
HE/HI/ICM Titanio antirrotacional 862.004
HE/HI/ICM Calcinéve.l com base 862.005
em CrCo rotacional
BASE CRCO
10 N.cm
HE/HI/ICM Calcmavel com base 862.006
em CrCo antirrotacional
HE/HI/ICM ACa_lcinével_ com base 862.007
BASE em titanio rotacional
TITANIO
10 N.cm R
HE/HI/ICM Calcinavel com base 862.008

em titanio antirrotacional

Parafuso avulso 864.014
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MUNHAO ®

HEXAGONO EXTERNO

A2

CARACTERISTICAS

e Componente protético direto sobre o hexagono do implante;
. Prétese unitaria cimentada;

e Acompanha parafuso hexagonal em titanio;

o Munhao angulado:

. Dodecaedro com 12 posigdes de encaixe.

. Os munhdes s&o vendidos estéreis.

109
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MUNHAO RETO

W TITANIO Diametro (mm) Codigo
2 e 033 altura 1 829,001
033 altura 2 829.002
5 ©3.3 altura 3 829.003
\E 033 altura 4 829.004
|6 @41 altura 1 829.005
E @41 altura 2 829.006
< @41 altura 3 829.007
6 041 altura 4 829.008
<E 5.0 altura 1 829.009
8 ©5.0 altura 2 829.010
g ©5.0 altura 3 829.011
©5.0 altura 4 829.012
MUNHAO PERSONALIZADO
W TITANIO Diémetro (mm) Codigo
J2 e 033 altura 1 835.001
3.3 altura 2 835.002
©3.3 altura 3 835.003
033 altura 4 835.004
@41 altura 1 835.005
@41 altura 2 835.006
@41 altura 3 835.007
@41 altura 4 835.008
©5.0 altura 1 835.009
©5.0 altura 2 835.010
©5.0 altura 3 835.011
©5.0 altura 4 835.012
MUNHAO ANGULADO 15°
W TITANIO Diametro (mm) Codigo
20 Nem 033 altura 2 831.004
©3.3 altura 3 831.005
033 altura 4 831.006
@41 altura 2 831.001
@41 altura 3 831.002
@41 altura 4 831.003
©5.0 altura 2 831.007
©5.0 altura 3 831.008
©5.0 altura 4 831.009
110
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TITANIO
20 N.cm

INOX
10 N.cm

INOX
10 N.cm

MUNHAO ANGULADO 25°

Didmetro (mm) Cadigo
?3.3 altura 3 833.004
?3.3 altura 4 833.005
D41 altura 2 833.000
041 altura 3 833.001
@41 altura 4 833.002
@41 altura 5 833.003
?5.0 altura 3 833.006
5.0 altura 4 833.007

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA CURTO

Diametro (mm)

Caodigo

241

847.004

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

Diametro (mm) Codigo
033 847.001
041 847.002
5.0 847.003

V4

~

<
O
=
L
=
o
o
o
<
S}
Z
|
=2
(e
w
n

m
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V4

~

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

<
=
[
11
[
o
o
o
<
O
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1 lWNOOATcm Diametro (mm) Caodigo
“ ! 033 854.001
041 854.002
5.0 854.003

ANALOGO
% LATAO Diametro (mm) Codigo
?3.3 Latao 800.001
?3.3 Inox 800.002
@41 Latao 800.003
% Nox @41 Inox 800.004
@5.0 Latao 800.005
@5.0 Inox 800.006
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CLA®

HEXAGONO EXTERNO

CARACTERISTICAS

e Componente protético direto sobre o hexagono do implante;
e Prétese cimentada ou parafusada;

e Rotacional/antirrotacional;

e Acompanha parafuso quadrado ou hexagonal em titanio.

113
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UCLA COM PARAFUSO QUADRADO

S
— Diametro (mm) Codigo
=
E _ 3.3 Calcinavel rotacional 857.001
8 ‘ ‘ 3.3 Calcinavel antirrotacional 857.002
‘ POLIACETAL
2 \ 32 N.cm @41 Calcinavel rotacional 857.009
6 - @41 Calcinével antirrotacional 857.010
<E 5.0 Calcinavel rotacional 857.017
8 5.0 Calcinavel antirrotacional 857.018
g 3.3 Titanio rotacional 857.003
R 3.3 Titanio antirrotacional 857.004
TITANIO
32 N.cm @41 Titanio rotacional 857.01
@4 Titanio antirrotacional 857.012
©5.0 Titanio rotacional 857.019
©5.0 Titanio antirrotacional 857.020
. ©3.3 Calcinavel com base 857005
em CrCo rotacional
POLIACETAL / )
CrCO @33 Calcmavgl com base 857006
em CrCo antirrotacional
32 N.cm
@41 Calcinavel com base
: 857.013
em CrCo rotacional
041 Calcinévgl com_base 857014
em CrCo antirrotacional
5.0 Calcinavel com base 857021
em CrCo rotacional
25.0 Calcmévgl com base 857022
em CrCo antirrotacional
233 Cglflrjavel com base 857007
em titénio rotacional
. 233 ACAalAcmévgl com ‘base 857008
= em titanio antirrotacional
[ POLIACETAL /
TITANIO 041 quemavel com base 857015
32 N.cm em titénio rotacional
e | @41 Calcinavel b
| -alcinavel com base 857.016
em tit&nio antirrotacional
©5.0 Cgli:mavel com base 857023
em titanio rotacional
@5.04Cﬁal.c|nav§l com'base 857024
em titénio antirrotacional
Parafuso avulso
033 041 5.0
864.002 864.005 864.009
114
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INOX
10 N.cm

UCLA COM PARAFUSO HEXAGONAL

Diametro (mm) Codigo

©?3.3 Calcinavel rotacional 856.001
©3.3 Calcinavel antirrotacional 856.002
3.3 Titanio rotacional 856.003
3.3 Titanio antirrotacional 856.004
3.3 Calcinavel com base em CrCo rotacional 856.005
3.3 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional ~ 856.006
233 Calcindvel com base em titanio rotacional 856.007
©3.3 Calcinavel com base em titanio antirrotacional ~ 856.008
4. Calcinavel rotacional 856.009

4. Calcinavel antirrotacional 856.010

4. Titanio rotacional 856.011

@41 Titanio antirrotacional 856.012

@41 Calcinavel com base em CrCo rotacional 856.013
041 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 856.014
@41 Calcinavel com base em titanio rotacional 856.015
4. Calcinavel com base em titanio antirrotacional ~ 856.016
5.0 Calcinavel rotacional 856.017

5.0 Calcinavel antirrotacional 856.018

5.0 Titanio rotacional 856.019

5.0 Titanio antirrotacional 856.020

5.0 Calcinavel com base em CrCo rotacional 856.021
5.0 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional ~ 856.022
©5.0 Calcinavel com base em titanio rotacional 856.023
5.0 Calcinavel com base em titanio antirrotacional ~ 856.024

Parafuso avulso
23.3 041 5.0
864.001 864.004 864.008

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA CURTO

Diametro (mm)

Cédigo

041

847.004
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INOX
10 N.cm

INOX
10 N.cm

LATAO

INOX

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

Diametro (mm) Cddigo
233 847.001
041 847.002
25.0 847.003

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

Diametro (mm) Cddigo

233 854.001

041 854.002

25.0 854.003

ANALOGO

Diametro (mm) Cddigo
033 Latao 800.001
?3.3 Inox 800.002
041 Latao 800.003
@41 Inox 800.004
©5.0 Latao 800.005
5.0 Inox 800.006
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OVERDENTURE &

HEXAGONO EXTERNO

CARACTERISTICAS

e Componente em titanio;

e Parafusado direto ao implante;

e Protese Overdenture;

e  Sistema Attachment bolg;

e Os overdentures sao vendidos estéreis.

17
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OVERDENTURE O’'RING

< TITANIO
= 20 N.cm = 3.3 Di&dmetro (mm) Cadigo
= 32 N.cm= 4.1/5.0
E 033 altura 2.4 837501
o 033 altura 3 837,502
& y g
o 0323 altura 4 837.503
s 033 altura 5 837504
(S
P4 ?3.3 altura 6 837.505
<l
8 @41 altura 2 837506
L @41 altura 3 837.507
n @41 altura 4 837.508
@41 altura 5 837.509
@41 altura 6 837.510
?5.0 altura 2 837.511
?5.0 altura 3 837512
?5.0 altura 4 837.513
©5.0 altura 5 837514
©5.0 altura 6 837.515
CHAVE TORQUE
AGCO Produto Cadigo
CIRURGICO
Chave torque para O'ring 807.015
118
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DISPOSITIVOS DE RETENGAO =
' =
Produto Cadigo 8
o
<
TITANIO Cépsula de O'ring com anel 806.001 (S
posicionado ’ <E
=
()
(T1}
()
Anel de borracha - reposicao
BORRACHA para cépsula de O'ring Sy
DISPOSITIVOS DE RETENGAO
Produto Cddigo
POLIACETAL Anel de silicone espagador 804.002
de O'ring ’
119
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ORTODONTICO !
EENXERTO
OSSEO

121
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AUTO PERFURANTE

A Didmetro da Rosca 14 16

B Altura da Cinta 1.0 2.0

C Comprimento da 6.0/8.0/10

Rosca

[J Medida do Hexagono 2.7 2.7 Q
Diametro (mm) Comprimento (mm) Codigo

014 6 cinta de 1 822.001

014 8 cinta de 1 822.002 &

014 10 cinta de 1 822.003 %

1.4 6 cinta de 2 822.007 ﬁ A

1.4 8 cinta de 2 822.008 ﬁ

1.4 10 cinta de 2 822.009 ﬁf

1.6 6 cinta de 1 822.004 ﬁ G

1.6 8 cinta de 1 822.005 ﬁ

016 10 cinta de 1 822.006 ﬁ;

016 6 cinta de 2 822.010

1.6 8 cinta de 2 822.0M '

21.6 10 cinta de 2 822.012

@

CARACTERISTICAS

e Implante para movimentagao ortodéntica;
e Auto perfurante;
e Resisténcia ao torque:

1.4 -10 N.cm

1.6 - 20 N.cm

122
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l

PARAFUSO DE ENXERTO

Produto Codigo
1.6 altura 7 840.001
1.6 altura 9 840.002
1.6 altura 11 840.003
1.6 altura 13 840.004

123
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INSTRUMENTAIS
CIRURGICOS/KITS

Instrugdes de cuidados Lavagem:
c Utilizar sabdo enzimatico ou detergente
com a limpeza e

neutro.
esterilizac;éio dos Remover sujeiras através de escovas
instrumentais. manuais ou por ultrassom durante 08
minutos.

Enxaguar com agua deionizada, destilada
ou desmineralizada.

Secagem:
Utilizar tecido macio e limpo ou ar
comprimido isento de umidade.

Esterilizagdo:

Utilizar este procedimento por pressao de
vapor saturado em autoclave.

Nao esterilizar os estojos dos Kits
cirdrgicos em estufa, porque sao fabricados
com polimero.

Nunca manter o instrumental Umido apés

a lavagem. A secagem do mesmo previne
oxidagdes.
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KIT OPTIMUM

126
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KIT OPTIMUM

Descrigao Codigo

Broca langa/helicoidal 2.0 mm 805.027

Broca helicoidal 2.8 mm 805.006

Broca helicoidal 3.0 mm 805.007

Broca helicoidal 315 mm 805.008

Broca helicoidal 3.3 mm 805.009

Broca piloto 2/3 805.013

Broca conica 3.5 mm 805.024

Broca cénica 4.0/4.3 mm 805.025

Broca countersink 3.3/4.1 mm 805.026
Conexdo catraca ci 3.3/hexagonal 0.9 mm 814.031
Conex&o contra angulo ci 3.3 mm 814.013
Conexdo catraca ci 4.1/hexagonal 1.2 mm 814.030
Conexao contra angulo ci 4.1 mm 814.014
Conexdo catraca icm 3.5/4.3/5.0 mm média 814.700
Conexdo contra angulo icm 3.5/4.3/5.0 mm 814.701
Conexao catraca 2.8 mm Cone Fix 814.710
Conex&o contra angulo 2.8 mm Cone Fix 814.7113
Conexao catraca 3.75/4.5 mm Allure 814.731
Conexdo contra angulo 3.75/4.5 mm Allure 814.715
Pinga de titanio 845.001

Prolongador de brocas 845.002

Prolongador de catraca 845.003

Sonda milimetrada 845.004
Torquimetro cirdrgico e protético 846.001
Paralelizador 841.001
Estojo Kit Cirdrgico Optimum 815.011

Kit Optimum 823.014

127
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KIT WAZE

Descrigao Cédigo

Broca langa/helicoidal 2.0 mm 805.027

Broca helicoidal 2.8 mm 805.006

Broca helicoidal 3.0 mm 805.007

Broca helicoidal 315 mm 805.008

Broca helicoidal 3.3 mm 805.009

Broca conica 3.5 mm 805.024

Broca cénica 4.0/4.3 mm 805.025

Broca countersink 3.3/4.1 mm 805.026
Conexao catraca ci 3.3/hexagonal 0.9 mm 814.031
Conexdo catraca ci 4.1/hexagonal 1.2 mm 814.030
Conexdo contra angulo ci/clip 4.1 mm 814.113
Conex&o catraca icm 3.5/4.3/5.0 mm média 814.700
Conexdo contra angulo icm 3.5/4.3/5.0 mm 814.701

Prolongador de brocas 845.002

Prolongador de catraca 845.003
Torquimetro cirdrgico e protético 846.001
Paralelizador 841.001

Estojo Kit Cirdrgico Waze 815.010

Kit Waze 823.013

129
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KIT ENXERTO
& ORTODONTICO

130
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KIT ENXERTO OSSEO

Descricao Codigo

Broca 1.1 mm para contra angulo 805.017
Broca 1.1 mm para pega reta 805.018
Broca 1.3 mm para contra angulo 805.019
Broca 1.3 mm para pega reta 805.020

Broca 1.6 mm para contra angulo 805.021
Broca 1.6 mm para pega reta 805.022
Lanca guia 805.023

Conexao philips para contra angulo 814.018

Conexao philips para chave de mao 814.017

Chave de mao 807.014

Estojo kit enxerto 6sseo e ortodontico 815.005
Kit completo enxerto ésseo 823.009

KIT ORTODONTICO

Descricao Codigo

Broca 1.1 mm para contra angulo 805.017
Broca 1.1 mm para pega reta 805.018
Broca 1.3 mm para contra angulo 805.019
Broca 1.3 mm para peca reta 805.020
Lanca guia 805.023

Conexao ortoddntica para chave de mao 814.019
Conexao ortododntica para contra angulo 814.020
Chave de mao 807.014

Estojo kit enxerto 6sseo e ortodontico 815.005
Kit completo ortodéntico 823.010

KIT ENXERTO OSSEO & ORTODONTICO

Descrigao Caédigo
Broca 1.1 mm para contra angulo 805.017
Broca 1.1 mm para pega reta 805.018
Broca 1.3 mm para contra angulo 805.019
Broca 1.3 mm para pega reta 805.020
Broca 1.6 mm para contra angulo 805.021
Broca 1.6 mm para pega reta 805.022
Langa guia 805.023
Conexao philips para chave de mao 814.017
Conexao philips para contra angulo 814.018
Conexao ortododntica para chave de mao 814.019
Conexao ortodoéntica para contra angulo 814.020
Chave de mao 807.014
Estojo kit enxerto 6sseo e ortodontico 815.005
Kit completo enxerto ésseo e ortodontico 823.008
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KIT PROTETICO




KIT PROTETICO COMPLETO

Descricao Codigo
Chave torque fenda média 807.004
Chave torque sextavada 0.9 mm curta 807.005
Chave torque sextavada 0.9 mm média 807.006
Chave torque sextavada 1.2 mm curta 807.007
Chave torque sextavada 1.2 mm média 807.008
Chave torque sextavada 1.2 mm longa 807.009
Chave torque quadrada 1.3 mm média 807.010
Chave torque quadrada 1.3 mm longa 807.01
Adaptador chave torque para chave digital 880.010
Torquimetro cirdrgico e protético 846.001
Chave torque mini pilar/pilar cénico 807.012
Estojo kit protético 815.004
Kit protético completo 823.004
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Cirtrgico

__ -%{c;-o- __
Cirdrgico

__ -A((;-o- __
Cirdrgico

__ _A?g:j_ __
Cirdrgico

__ -A-(;E)- __
Cirtrgico

__ -/-(g-o- __
Cirdrgico

Adaptador chave torque para E
chave digital !

__ -A-c;z)- __
Cirdrgico

10 N.cm/ 20 N.cm/ 32 N.cm/ 45 N.cm/ 65 N.cm

Ago
Cirurgico
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KIT SINUS LIFT

134
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KIT SINUS LIFT 5

Descrigao Caédigo

Cureta de levantamento de seio maxilar n® 3 814102
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 4 814103
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 5 814104
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 6 814105
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 8 814107

Estojo Kit Sinus Lift 5 815.006

Kit Sinus Lift 5 823.005

KIT SINUS LIFT 10

Descricao Codigo

Cureta de levantamento de seio maxilar n? 1 814100
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 2 814101
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 3 814102
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 4 814103
Cureta de levantamento de seio maxilar n% 5 814104
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 6 814105
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 7 814106
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 8 814107
Cureta de levantamento de seio maxilar n% 9 814108
Cureta de levantamento de seio maxilar n® 10 814109
Estojo Kit Sinus Lift 10 815.007

Kit Sinus Lift 10 823.007
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__ -A-;-o- __
Cirtrgico

__ -A-(;-o- __
Cirdrgico

Ago
Cirdrgico
O
cC
5
[0}
o
[s})
o
[0}
o
<
[28)
3
=
[o)
3
@®
=1
(e}
Q.
[0}
[
@,
o
B
[s5)
X,
oy
[
3
e}
Ne)

__ -A-\g-o- __
Cirdrgico

135

18/10/18 18:09



136

miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 136 18/10/18 18:09



miolo_Catalogo_Systhex_FINAL.indd 137

Ago Cirdrgico
e Aluminio

Ao Cirdrgico
e Alumfnio

Aco Cirdrgico
e Aluminio

Ago Cirdrgico
e Aluminio

Ago Cirdrgico
e Aluminio

KIT DE ELEVADORES

Descrigao Caodigo
Elevador de membrana 2.0 mm 815105
Elevador de membrana 2.8 mm 815106
Elevador de membrana 3.2 mm 815107
Elevador de membrana 3.8 mm 815108
Elevador de membrana 4.2 mm 815109
Estojo Kit de elevadores de membrana 815.002
Kit completo de elevadores de membrana 823.002
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Ago Cirdrgico
e Aluminio

Ao Cirdrgico
e Aluminio

Ago Cirdrgico
e Aluminio

Ago Cirtrgico
e Aluminio

Aco Cirdrgico
e Aluminio

KIT DE EXPANSORES

Descricao Codigo
Expansor ¢sseo 1.8 mm 815.100
Expansor 6sseo 2.2 mm 815.101
Expansor 6sseo 2.7 mm 815102
Expansor ésseo 3.0 mm 815103
Expansor 6sseo 3.3 mm 815.104

Estojo Kit de expansor ésseo 815.003
Kit de expansor ésseo 823.003
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INSTRUMENTAIS

y 4

CIRURGICOS

02184nJ17)
ody

Broca helicoidal

Braca helicoidal 315 mm

300508
02154n.1) 09y

Broca cénica
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Broca helicoidal 3.3 mm
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Broca helicoidal 3.8 mm
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Broca helicoidal 4.3 mm

10308
anJID) 0dy

e

00l

Broca countersink 4.1 mm

1 200°s08
102131n1D) 3dy

Broca helicoidal 4.5 mm

210508
0213.n17 0dy

Broca countersink 5.0 mm

| 00s08 1
L 021310117 03y

Broca piloto 2/3

€10'508
02184417 09y

Broca countersink 3.3/4.1 mm

920608 1
02BN 09y,
'

Broca piloto 3/4

710°508
0218n417) 05y

Broca lanca helicoidal 2.0 mm

120'S08
02181nu1D) 03y}
'

510608
02184010 0dy

Broca helicoidal 2.8 mm

900608
100181017 6y

Broca conica 5.0 mm

Para Implante Estetic e Avantt 5.0

910508
02184n.17) 0y

Broca helicoidal 3.0 mm

L0063
L 02181nuI7) 03y
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; %ﬁ Broca cénica 35mm
' p=251 P '
L5 - :
I Para implante Estetic e Avantt 3.5 .
E %Q  Broca conica 4.3 mm ;
8 Para implante Avantt 4.3 :
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Aco Cirdrgico

814112

807.001

Ago Cirdrgico
807.002
Aco Cirdrgico
214114

' o . P
' S Chave digital quadrada média 1.3 mm E
el el
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=
1 2 1
1 booN 1
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Ago Cirdrgico
807110

Aco Cirdrgico
814.701

Aco Cirdrgico
814.713

1 Q ]
[ s Conexao contra angulo Allure '
' D= '
poZ % .
' g® '
T .
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BARRA CLIP

Clip 35° Clip 70° Clip 90°

Barra Barra Clip Barra O'ring
Descricao Codigo
Clip 35° 816.001
Clip 70° 816.002
Clip 90° 816.003
Barra 816.004
Barra O'ring 816.005
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